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A inovação se junta 
ao design de 
eficiência energética

A válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão (EPIV) de 6 
vias combina a confi abilidade e a efi ciência comprovadas das EPIVs da Belimo, com a 
instalação otimizada das nossas válvulas de controle caracterizadas de 6 vias. 

Projetada exclusivamente para feixes frios, painéis de teto radiante e unidades de 
bobina do ventilador de 4 tubos, essa válvula alcança vazão e balanceamento dinâmico 
reais. Por meio da integração da funcionalidade de diversas válvulas, ela permite a 
redução dos requisitos de material e do tempo de instalação. Disponível nos tamanhos 
de ½ a 1 polegada.
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Funcional, fácil instalação 
e versátil
Características
–  Executa o controle de troca e atuação proporcional para uma serpentina em 

um sistema de 4 tubos.
–  Oferece diferentes defi nições de vazão para aquecimento e resfriamento.
–  O design sem vazamento reduz a perda de energia.
–  Redução nos custos de material e instalação.
–  O comissionamento pode ser otimizado devido à verifi cação e medição de 

vazão
(1), ao controle eletrônico de vazão (2) e à detecção de condensação por 
meio de sensores HH1 e HH2.

–  A válvula de controle caracterizada veda completamente (3).

Controle fl exível
– Confi guração otimizada com comissionamento e diagnóstico habilitados para 

comunicação em campo próximo (NFC) 
por meio do aplicativo Belimo Assistant 2 para garantir a operação ideal do 
dispositivo.

– Compatibilidade com sinais de controle MP-Bus, BACnet MS/TP e Modbus da 
Belimo, ou convencionais.

Gerenciamento da condensação
O design do sistema de gerenciamento da condensação foi concebido para ser 
altamente responsivo e adaptável. Um sensor integrado monitora 
ininterruptamente o nível de condensação da tubulação de entrada de água 
gelada. Em caso de detecção de condensação, o dispositivo entra em um 
estado de advertência que ativa um timer confi gurável, o que proporciona tempo 
para que o sistema de gerenciamento predial (BMS) possa tomar as medidas 
corretivas necessárias. Em caso de continuação do problema após o término do 
timer, o sistema transforma a advertência em um alarme, de forma a garantir a 
prevenção proativa de problemas relacionados à condensação.
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Tipo Tamanho Nominal da Válvula Vazão

Bitolas DN (mm) V'nom (GPM

EP050P6+LRX-E
EP050P6+LRTX-E HH1
EP050P6+LRTX-E HH2

½ 15 5,5

EP075P6+LRX-E
EP075P6+LRTX-E HH1
EP075P6+LRTX-E HH2

¾ 20 11

EP100P6+NRX-E
EP100P6+NRTX-E HH1
EP100P6+NRTX-E HH2

1 25 18,2

Notas: 
temperatura do fl uido: 43...180°F [6...82°C]
Pressão de fechamento: 50 psi
Pressão do corpo: 232 psi 

Entrada analógica adicional no atuador para as versões 
HH1 e HH2 com sensor

Interruptor de condensação HH1, sensor interno, LED
Interruptor de condensação HH2, sensor externo, cabo 
com 6,5 pés [2 m] de comprimento, LED
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