
Umfassende 
Effizienz, jetzt auch 
mit Kondensations-
management.

Das elektronisch druckunabhängige 6-Weg-Zonenventil aus der Produktfamilie Belimo ZoneTightTM vereint 
die Vorteile von zwei bewährten Belimo-Ventilen in einer Einheit. Die hohe Planungssicherheit und Effi  zienz 
des elektronisch druckunabhängigen Ventils EPIV sowie die Installationsfreundlichkeit des 6-Weg-Regel-
kugelhahns. Darüber hinaus profi tieren Sie von weiteren herausragenden Eigenschaften: 

– Zeitsparende und sichere Ventilauslegung nach dem maximalen Volumenstrom für jede Sequenz 
– Automatischer, permanenter hydraulischer Abgleich durch das Ventil
– Sicherstellung der korrekten Wassermenge bei Differenzdruckänderungen und im Teillastbetrieb
– Maximale Anlagensicherheit durch integrierte Druckentlastungsfunktion (Patent angemeldet)
– Vielfältige Ansteuerungsmöglichkeiten sowie einfache Inbetriebnahme und Kontrolle via 
 Near Field Communication (NFC)
– Dank integrierter Kondensationsüberwachung können Wasserschäden durch frühzeitiges 
 Erkennen von Kondensation verhindert werden

Elektronisch druckunabhängiges 6-Weg-Zonenventil EPIV



Elektronisch druckunabhängiges 6-Weg-Zonenventil EPIV

Funktionell, montagefreundlich 
und vielseitig.

BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Schweiz
Tel. + 41 43 843 62 63, info@belimo.ch, www.belimo.com

Funktionsprinzip
– Übernimmt die Funktion von bis zu vier Durchgangsventilen
–  Mit integrierter Durchfl ussmessung (1) und elektronischer 

Durchfl ussregelung (2)
–  Zeitsparend in der Auslegung, da die Berechnung des 

Kvs-Wertes entfällt
–  Dichtschliessender Regelkugelhahn (3)
–  Kondensationsschalter oder -sensor (4) erkennt frühzeitig 

das Auftreten von Kondensation

Sequenzen für Kühlen und Heizen
–  Unterschiedlich einstellbare maximale Durchfl usswerte 

für Kühlen und Heizen
–  Sicherstellung des gewünschten Durchfl usses bei 

Voll- und Teillast
–  Inbetriebnahme und Kontrolle mit Smartphones, auch 

ohne Stromversorgung
–  Ansteuerbar per Belimo MP-Bus, BACnet MS/TP, 

Modbus oder konventionell

Anwendung mit Raumtemperatur-Regler
– Geringer Verdrahtungsaufwand dank nur einem Datenpunkt
–  Optimiert für die Ansteuerung des 6-Weg-Zonenventils
–  Energieeffi  zient durch die intelligente Übersteuerungsfunktion
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Raumtemperatur-Regler CRK24-B1

Elektronisch druckunabhängiges 6-Weg-Zonenventil EPIV

Mediumstemperatur: +6 ... +80°C, Systemdruck (ps): 1600 kPa

Typ Nennweite Vnom Vmax (einstellbar)

DN l/s m3/ h Vmax m3/ h

EP015R6+BAC 15 0.42 1.5 0.063 ... 1.5

EP020R6+BAC 20 0.69 2.5 0.105 ... 2.5

EP025R6+BAC 25 0.97 3.5 0.147 ... 3.5
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