
6-weg zoneklep van Belimo

Efficiënt op elk 
vlak − nu zelfs 
nog compacter en 
zuiniger.

Een goed product wordt nog beter – de nieuwste generatie 6-weg regelkogelkraan voor de regeling van 
gecombineerde verwarmings-/koelelementen in een 4-pijps systeem is nu 33% efficiënter. De laatste 
combinatie van de 6-weg-regelkogelkraan en de CQ-aandrijving is zelfs nog zuiniger, efficiënter en compacter 
dan de vorige modellen. Zo wordt er minder ruimte in beslag genomen in verlaagde plafonds of bij de 
installatie in uitrustingen. De aandrijving kan zonder gereedschap worden gemonteerd voor een snelle en 
eenvoudige installatie.

Andere voordelen:

–	  Nauwkeurige en efficiënte regeling
–	  Extreem compacte constructie en dus gemakkelijk te integreren in verlaagde plafonds  
	 (zelfs bij beperkte ruimte) 
–	  Geen zorgen meer over montagefouten, want het verwisselen van ventielen is onmogelijk
–	  Veilig bedrijf door betrouwbare ontkoppeling van het koel- en verwarmingscircuit
–	  Maximale systeemveiligheid dankzij de geïntegreerde drukaflaatfunctie

De compacte 6-weg regelkogelkraan



6-weg zoneklep van Belimo

BELIMO Servomotoren B.V. 
Riezebosweg 5, NL-8171 MG Vaassen
Tel. +31 (0)578 576 836, Fax +31 (0)578 576 915, info@belimo.nl, www.belimo.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.00 uur

Vergeleken met bestaande versie
– 6 cm (33%) kleiner vergeleken met R3015 -..-..- B2 + LR24A-SR.
– �Lagere aankoopkosten.
– �Gemakkelijkere en snellere aandrijvingsmontage  

(zonder gereedschap).

Werkingsprincipe
– �Een 6-weg klep neemt de functie over van maar liefst vier  

2-weg kleppen.
– �Maakt een optimaal ontwerp van de verwarmings- en  

koelelementen mogelijk.
– �Laagste installatievolume en minder bedrading.

Sequenties voor koelen en verwarmen
– Verschillende kvs-waarden voor koelen en verwarmen in één klep.
– �Geen verlies van energie in gesloten positie omdat het 100% 

dichtsluitend is.
– �Heeft slechts één stuur/regelsignaal nodig.
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Compacte, gemotoriseerde  
6-weg zonekleppen.

Verwarming

Koeling

Sequenties
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Productoverzicht van kvs-combinaties met aandrijvingsopties

DN 15: Rp ½″

kvs [m3/h] 0.25 0.4 0.63 2...10 V MP-Bus BAC / MOD

0.25 R3015-P25-P25-B1 R3015-P25-P4-B1 R3015-P25-P63-B1
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0.4 R3015-P4-P25-B1 R3015-P4-P4-B1 R3015-P4-P63-B1

0.63 R3015-P63-P25-B1 R3015-P63-P4-B1 R3015-P63-P63-B1


