
Vannes papillon Belimo

8 raisons d’utiliser 
les vannes papillon 
Belimo.
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Avec le développement de la nouvelle génération de vannes papillon 
et de servomoteurs, Belimo est en mesure d’apporter une nouvelle 
innovation sur le marché. En effet, les vannes papillon Belimo sont 
très flexibles au niveau des applications possibles, puisqu’elles peu-
vent être utilisées pour des applications d’isolation, de change-over 
et de régulation. De plus, nos servomoteurs et nos vannes papillon 
sont parfaitement adaptés entre eux, ce qui leur permet d’être par-
faitement étanches et d’économiser de l’énergie. Cette adéquation 
permet d’utiliser un servomoteur plus petit, ce qui se traduit par une 
réduction significative du poids et de la hauteur d’installation. La 
communication est des plus transparentes grâce au NFC, à la com-
mande analogique ou au bus. Avec l′application Belimo Assistant, 
les vannes papillon peuvent être mises en service et paramétrées 
très rapidement. De plus, la fonction de diagnostic garantit un fonc-
tionnement optimal. Le servomoteur avec fonction de sécurité PRK, 
garantit une sécurité de fonctionnement élevée.

Solution Energy-efficient, 
mise en service simplifiée.

Vidéo - Vannes papillon pour 
les applications de régulation
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1. Applications polyvalentes.

Une solution pour toutes les applications
Contrairement aux vannes à siège, les vannes papillon de régulation 
sont destinées à une utilisation universelle dans les applications de 
régulation, d’isolation et de change-over. 

Alors que le sens d’écoulement doit être pris en compte lors de  
l’installation d’une vanne à siège, les vannes papillon peuvent être 
installées dans n’importe quelle orientation sur la canalisation. Une 
vanne papillon 3 voies peut également être installée dans n’importe 
quelle configuration avec une pièce en T pour une utilisation  
polyvalente dans les applications de change-over et de régulation.

Vannes papillon installées selon différentes configurations au niveau d’une pièce en T, en fonction de l’application.

Les vannes à siège ne peuvent être utilisées pour la dérivation 
qu’avec un axe spécifique. En revanche, une vanne papillon 3 voies 
peut être utilisée comme vanne de mélange et comme vanne de 
dérivation sans aucune limitation de ce type.

Consommateur

Production

Consommateur

Production

Vanne 3 voies
installée au 
point de mélange

Vanne 3 voies
installée au point
de dérivation 
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2. Étanchéité absolue.

Pas de fuite de par sa conception
La conception unique de la vanne empêche toute fuite interne à 
l’état fermé et donc toute consommation involontaire à charge 
nulle. Les besoins en énergie de chauffage ou de refroidissement 
s’en trouvent réduits. Avec les vannes à siège, la quantité d’eau de 
fuite augmente également avec le diamètre nominal. Dans le cas 
des vannes papillon, par contre, cette quantité reste nulle et con-
stante (taux de fuite A, étanche), indépendamment du diamètre 
nominal. Ainsi, les vannes papillon réduisent la consommation 
d’énergie et diminuent considérablement les coûts d’exploitation.

Comparaison des volumes de fuite (m3/h) à Δp = 1 bar dans les diamètres 
nominaux DN 25...300.
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1. Applications polyvalentes.

Vanne à siègeVanne papillon
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3. Conçue pour économiser l’énergie.

Technologie innovante
La consommation électrique d’un servomoteur semble négligeable à 
première vue. Cependant, il existe un potentiel considérable d’économies 
d’énergie si l’on tient compte de l’ensemble du cycle de vie.

Une comparaison directe de la consommation d’énergie des  
servomoteurs PR et des servomoteurs de vanne à siège comparables 
révèle une réduction de la consommation d’énergie de plus de 50 %.

Les trois domaines suivants ont été optimisés lors de la concep-
tion de la vanne papillon de régulation :

– Surface de contact optimisée entre le disque et le joint 
– Surface de contact réduite dans la zone de l’arbre 
– Roulements et bagues optimisés en termes de frottement
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Servomoteur de vanne à siège 24 V

Servomoteur de vanne papillon 24 V

Servomoteur de vanne à siège 230 V

Servomoteur de vanne papillon 230 V
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Économies d’énergie

Conception de la vanne papillon à couple optimisé Économie d’énergie servomoteurs + vannes

Disque

Joint en 
caoutchouc

Axe

�Joint en caoutchouc de 
forme conique en interaction 
avec l’axe incliné du disque.

Surface de contact réduite 
dans la zone de l’axe.

Disque

Joint en 
caoutchouc

Surface de contact 
optimisée entre le 
disque et le joint en 
caoutchouc.
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4. �Plus léger et plus compact.

Un atout majeur de la nouvelle génération
Grâce à l’optimisation des servomoteurs et à l’harmonisation avec 
la structure des vannes, Belimo est parvenu à réduire considérable-
ment la taille et le poids de ses servomoteurs. Cette réduction faci-
lite l’installation, car le servomoteur compact de 6 kg est facile à 
monter. La hauteur étant réduite, l’encombrement est également 
plus faible, ce qui se traduit par une plus grande flexibilité en matière 
de planification et d’installation.

20 kg & 700 mm 161 kg & 1200 mm

DN 200

Vanne papillon 3 voies comparée à une vanne à siège 3 voies.

104 kg & 700 mm 210 kg & 1400 mm

DN 200

Vanne papillon 2 voies comparée à une vanne à siège 2 voies.
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5. Communication transparente.

Paramétrage simple des protocoles 
de communication
Le fait que le servomoteur de vanne papillon soit communicant  
signifie qu’il offre plusieurs avantages en termes de mise en service 
et de maintenance. 

Ces avantages commencent dès la phase de planification. Le  
servomoteur de vanne papillon peut être paramétré en toute  
simplicité par smartphone, ce qui facilite considérablement la  
planification en permettant à l’utilisateur de se passer de décisions 
précoces concernant le signal d’entrée. Le servomoteur de vanne 
papillon peut être configuré comme ouvert/fermé, 3 points, 0,5...10 
V, 2...10 V, 4...20 mA, Belimo MP-Bus, Modbus RTU et BACnet MS/
TP, même lorsque le servomoteur n’est pas raccordé à l’alimenta-
tion électrique. Lors de la mise en service de nos servomoteurs 
communicants, des paramètres prédéfinis et dépendants de l’appli-
cation peuvent être sélectionnés facilement et rapidement, puis 
enregistrés dans le servomoteur. Cela permet un paramétrage 
sans erreur, un gain de temps et d’argent lors de la mise en service 
et une utilisation optimale des vannes papillon de régulation de  
Belimo.

Mise en service simple directement via un smartphone ou via le  
convertisseur Bluetooth-NFC ZIP-BT-NFC à l’aide du NFC.
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6. Intégration optimale des capteurs.

Intégration sans faille de la mesure 
de la température
Les capteurs de température peuvent être facilement connectés 
aux servomoteurs JR et PR communicants pour créer un système 
optimisé. Deux entrées de mesure pour capteurs actifs et passifs 
fournissent des données de mesure précises via BACnet MS/TP ou 
Modbus RTU.

Les capteurs de température Belimo ci-dessous, de type 01DT, sont 
compatibles avec les servomoteurs PR communicants :

– Pt1000
– Ni1000
– NTC10K
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7. Sécurité de fonctionnement élevée.

Boîtier de protection
Avec son indice de protection IP66/67, le servomoteur est adapté à 
une utilisation en extérieur et est protégé contre les rayons UV, la 
pluie, la neige, la saleté, la poussière et l’humidité.

Isolation thermique et chauffage intelligent 
La liaison entre le servomoteur et la vanne papillon remplit la  
fonction d’isolation thermique et, tout comme le chauffage intelli-
gent intégré, empêche la condensation dans le servomoteur. Grâce 
à un capteur de température et d’humidité intégré, il ne s’enclenche 
que lorsque les conditions ambiantes l’exigent, ce qui permet 
d’économiser de l’énergie.

Haut niveau de sécurité, même en cas de 
pannes de courant
Grâce à sa fonction de sécurité intégrée, le servomoteur PRK per-
met d’assurer une grande sécurité de fonctionnement de l’installa-
tion. La vanne papillon se déplace vers sa position spécifiée en cas 
de coupure de courant.
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8. Adaptée à la régulation.

Apprendre à la vanne papillon  
comment réguler
Grâce à l’interaction intelligente entre les vannes papillon novatrices 
de Belimo et les servomoteurs intelligents JR et PR, Belimo a  
“appris” aux vannes papillon DN 100...300 à assurer une régulation 
précise avec des courbes caractéristiques à pourcentage égal ou 
linéaire. Le paramétrage de la courbe caractéristique s’effectue très 
simplement à l’aide de l’application Belimo Assistant App via NFC.

Pour obtenir une courbe caractéristique linéaire avec une vanne 
papillon, il faut corriger la courbe caractéristique en forme de S,  
typique des vannes papillon. L’angle d’ouverture doit être ajusté en 
fonction du signal de régulation spécifié afin d’obtenir le débit  
souhaité. Les servomoteurs intelligents des vannes papillon de 
régulation de Belimo rendent cela possible en ajustant automa-
tiquement l’angle de régulation et en déplaçant la vanne dans la  
position requise. Cela permet de garantir de manière fiable une 
courbe caractéristique linéaire et une régulation sans à-coups.

De plus, l’application Belimo Assistant permet de régler de manière 
flexible l’angle d’ouverture maximal de la vanne (sa position max.) et 
donc aussi de la valeur Kvs de la vanne papillon de régulation pour 
une adaptation parfaite à l’application concernée.

La vanne de régulation 3 voies - redéfinie
La vanne papillon 3 voies de Belimo se compose de deux vannes 
papillon 2 voies dont les courbes caractéristiques sont paramétrées 
de manière linéaire. Les deux vannes papillon de régulation peuvent 
être commandées par le même signal de régulation ; seule l’une des 
deux vannes papillon de régulation doit être paramétrée de manière 
à traiter le signal de régulation de manière inversée. Grâce à la  
courbe caractéristique linéaire paramétrable des deux vannes  
papillon 2 voies, une courbe caractéristique de mélange parfaite 
résulte de leur interaction en tant que vanne papillon 3 voies.

La courbe caractéristique linéaire dans la voie de 
régulation et la courbe caractéristique linéaire 
inverse dans la voie de dérivation donnent une 
courbe caractéristique de mélange constante.

Kv/Kvs

10

Signal de 
commande [V]

0 5

Courbe caractéristique 
de mélange constant

100%

50%

0%

A–AB

B–AB

Kv/Kvs

10
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commande [V]

0 5

100%

50%

0%

Une vanne papillon de régulation avec une courbe 
caractéristique linéarisée grâce au servomoteur 
intelligent, paramétrable avec l’application Belimo 
Assistant.
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Tout inclus.

Belimo, leader mondial de la technologie des servomoteurs, des  
vannes et des capteurs, développe des solutions innovantes pour le 
contrôle des systèmes de chauffage, de ventilation et de  
climatisation. Les servomoteurs, vannes de régulation et capteurs 
constituent le coeur de métier de la société.

En nous concentrant toujours sur la valeur ajoutée pour le client, nous 
offrons plus que de simples produits. Nous vous proposons une  
gamme complète de produits pour la régulation et la commande des 
systèmes CVC à partir d’une source unique. En parallèle, nous nous 
appuyons sur une qualité suisse éprouvée avec une garantie de cinq 
ans. Notre présence dans plus de 80 pays garantit des délais de  
livraison courts et une assistance complète pendant toute la durée 
de vie du produit - tout est inclus.

Les "petits" appareils Belimo ont un grand impact sur le confort,  
l'efficacité énergétique, la sécurité, l'installation et la maintenance.

En bref : Small devices, big impact.
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BELIMO France
33 Rue de la Régale, 77181 Courtry, France
+33(0)1 64 72 83 70, info@belimo.fr, www.belimo.fr

Garantie 5 ans

Gamme complète

Délai de livraison court

Près de vous dans le monde

Qualité contrôlée

Assistance fiable


