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Spojity linearni pohon pro ovladani klapek a
Soupat v technickych zafizenich budov

* VZT klapka aZ do velikosti cca. 1 m?

* Sila zdvihu 150 N

* Jmenovité napéti AC 100...240 V

* Rizenf spojité 2...10V

* Zpétné hlaseni polohy 2...10V

* Délka zdvihu Max. 200 mm, pevné nastaveni

Technicka data

Elektricka data

Funkénf data

Bezpecnostni data

Technical data sheet LH230ASR200

Obrazek se miZze lisit od produktu

Jmenovité napéti AC100...240V
Frekvence jmenovitého napéti 50/60 Hz
Funkéni rozsah ACB85..265V
Prikon za provozu 25W

Prikon v klidové poloze W

PFikon pro dimenzovani vodicli 45VA

Pfipojeni napajeni

Kabel 1 m, 2x 0.75 mm?

PFipojeni fizeni

Kabel 1 m, 4x 0.75 mm?

Paralelni provoz

Ano (poznamenejte si Udaje o vykonu)

Sila zdvihu motoru 150 N

Pracovni rozsah Y 2..10V
Vstupniimpedance 100 kQ

Zpétné hlaseni polohy U 2..10V

Pozndmka ke zpétnému hlaseni polohy U Max. T mA

Pomocné napajeni DC 24V £30%, max. 10 mA
Pfesnost polohy +5%

Smér pohybu motoru

volitelny pfepinacem

Pozndmka ke sméru pohybu

Y =0V:s prepinaem 0 (zajeté) / 1 (vyjeté)

Rucni nastaveni

s tlacitkem, Ize uzamknout

Zdvih

200 mm

Délka zdvihu

Max. 200 mm, pevné nastaveni

Doba prestaveni motoru

150s/100 mm

Hladina akustického vykonu motoru

45 dB(A)

Ochranné tfida IEC/EN

II, vyztuzenad izolace

Ochranné tfida UL

II, vyztuzenad izolace

Stupen kryti IEC/EN IP54

Stupen kryti NEMA/UL NEMA 2

Pouzdro UL Enclosure Type 2

EMC CE dle 2014/30/EU

Smérnice o nizkém napéti CE dle 2014/35/EU

Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cULus dle UL60730-1A, UL60730-2-14 a CAN/

CSA E60730-1
Oznaceni UL na pohonu zavisi na misté vyroby,
zafizeni je v kazdém prFipadé kompatibilni s UL
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Technicka data

Bezpetnostnidata Hygienicky test Odpovida VDI 6022 Part 1 / SWKI VA 104-01,
Cistitelny a dezinfikovatelny, nizké emise
Typ akce Typ 1
Jmenovité razové napéti napajeni 4kV
Jmenovité razové napéti fizeni 0.8 kv
Stupen zneciSténi 3
VIhkost okoli Max. 95% r.v., nekondenzacni
Okolni teplota -30...50°C [-22...122°F]
Skladovaci teplota -40...80°C [-40...176°F]
Udrzba beztidrzbové
Hmotnost Hmotnost 0.63 kg

Bezpecnostni pokyny

systémech a nesmi byt pouzivan mimo specifikovanou oblast pouZiti, zejména v letadlech
nebo v jinych dopravnich prostfedcich ve vzduchu.

* Venkovni aplikace: moZné pouze v pfipadé, Ze (morska) voda, snih, led, slunecni zafeni nebo
agresivni plyny pfimo nezasahuji do zafizenf a je zajiSténo, Ze okoIni podminky z(istanou
trvale v mezich dle technického listu.

* Pozor: Sitové napéti!

« Instalaci smi provadét pouze vySkolené osoby. BEhem instalace musi byt dodrZzeny vSechny
platné zakonné a lokalni pfedpisy pro instalaci.

* PFistroj smi byt otevien pouze ve vyrobnim zdvodé. Neobsahuje Zadné uZivatelem
vyménitelné nebo opravitelné ¢asti.

» Prevodova ty¢ a mechanické koncové zarazky nesmi byt odstranény.

» Otocna podpora a spojovaci dily jsou dostupné jako pfisluSenstvi a musi byt pouzity vzdy
kdyZ se mohou vyskytnout bocni sily. Kromé toho nesmi byt pohon k aplikaci pevné
prisroubovan. Musi zUstat pohyblivy prostfednictvim oto¢né podpory (viz «<Montdzni
pokyny»).

* Pokud je pohon vystaven silné zneciSténému okolnimu vzduchu, musi byt na strané systému
pfijata pfislusna bezpecnostni opatieni. Nadmérnému usazovéni prachu, sazi atd. mGze
zabranit spravné roztaZeni a zataZeni prevodové tyce.

* Pokud neni instalovano vodorovné, Ize tlacitko pro ru¢ni ovladani uvést do ¢innosti pouze
tehdy, kdyZ na prevodovou ty¢ neplsobi Zadny tlak.

* Pro vypocet potfebné ovladaci sily vzduchotechnickych klapek a uzaviracich klapek je tfeba
dodrzet specifikace vyrobcl klapek tykajici se prarezu a konstrukce, jakoZ i montézni situace
a podminek vétrani.

+ Pokud se poufZije otocny drzak a/nebo spojovaci kus, je tfeba ocekavat ztraty ovladaci sily.

* PFistroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni predpisy a aktualné platnou legislativu.

f * PFistroj byl navrZen pro poutiti ve staciondrnich topnych, ventilacnich a klimatizacnich

Vlastnosti vyrobku

Druh provozu  Pohon je ovlddan standardnim fidicim signalem 0...10 V DC (pozor na pracovni rozsah) a
prestavi se do polohy definované Fidicim signdlem. MéFici napéti U nabizi elektronické
znazornéni polohy klapky 0...100% a jako Fidici signal pro dalSi pohony.

Snadna pfima montaz  Pohon lze pfimo spojit s aplikaci pomoci pfiloZenych Sroubd. Hlava pFevodové tyce je spojena
s pohyblivou ¢4sti aplikace samostatné na montazZni strané nebo se spojovacim kusem Z-KS2
pfilozenym pro tento Ucel.

Rucni ovlddani  Rucni ovladani pomoci tlacitka je mozné (vyrazeni pfevodu po dobu stisknuti tlacitka nebo
uzamceni).
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Vlastnosti vyrobku

Vysoka funkéni bezpetnost  Pohon je jiStén proti pretiZeni, nepotfebuje koncové spinace a automaticky se zastavi na
koncovych dorazech.

PFisluSenstvl
Elektrické pFisluSenstvi  Popis Typ

Ménic signalu napéti / proud 100 kQ 4...20 mA, napajeni AC/DC 24V Z-UIC
Vysila¢ polohy pro montaz na zed SGA24
Vysila¢ polohy pro vestavnou montéz SGE24
Vysila¢ polohy pro montaZ do panelu SGF24
Vlysila€ polohy pro montaz na zed CRP24-B1

Mechanické pfisluSenstvi  Popis Typ
Sada koncovych doraz(, Baleni 20 ks. Z-AS2
Otocnd podpora, pro linedrni pohon, pro vyrovnavani pficnych sil Z-DS1
Spojovaci dil M6 Z-KS2

Elektrickd instalace

Pozor: Sitové napéti!
& Paralelnf pfipojeni dalSich pohonti je moZné. Dbejte tdajli o pfikonech.

Barvy Zil:
1=modra

2 =hnéda
1=_Cerna

2 =Cervena
3=bhila

5 =oranZova

AC 230V, spojité
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Upozornéni ohledné instalace

j Pfi poutziti oto€né podpory a/nebo spojovaciho kusu je tfeba ofekavat ztraty ovladaci sily.

PouZitf bez pFi¢nych sil  Linedrni pohon je pfiSroubovan pfimo na pouzdro tfemi body. Poté je hlava pfevodové tyce
upevnéna k pohyblivé &asti ventilacni aplikace (napf. klapka nebo Soupdtko).

www.belimo.com LH230ASR200 « cs-cz * 2025-06-02 « Zmény vyhrazeny 3/4


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

V [ 4
BELIMO

Upozornéni ohledné instalace

Rozméry

vry

PoufZitf s pritnymi silami

Technical data sheet LH230ASR200

Pripojte spojovaci kus s vnitfnim zavitem (Z-KS2) k hlavé prevodové tyce. PfiSroubujte otocny
drZzak (Z-DS1) do aplikace vétrani. Poté je linedrni pohon pfiSroubovan k dfive namontované
otocné podpére pomoci pfilozeného Sroubu. Potom je spojovaci kus, ktery je namontovan na
hlavé pfevodové tyce, pfipevnén k pohyblivé ¢asti ventilacni aplikace (napf. klapka nebo
Soupétko). Pricné sily mohou byt do urcité miry kompenzovany pomoci otocné podpory a/
nebo spojovaciho kusu. Maximalni pfipustny thel natoCeni oto¢né podpory a spojovaciho
kusu je 10°, pficné a nahoru.
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