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Komunika&ni lineérni pohon pro ovladani
klapek a Soupat v technickych zafizenich budov

* VZT klapka aZ do velikosti cca. 1 m?

* Sila zdvihu 150 N

* Jmenovité napéti AC/DC 24V

* Rizenf spojité, komunikagnf 2...10 V prom&nné
* Zp&tné hlasenf polohy 2...10 V promé&nné

* Délka zdvihu Max. 100 mm, nastavitelé v
krocich po 20 mm

* Komunikace po Belimo MP-Bus

* Konverze signalu ¢idla

Technicka data

Elektricka data

Data sbérnicové komunikace

Funkénf data

Technicky list LH24A-MP100-TP

Obrézek se maze lisit od produktu

MP27BUS

Jmenovité napéti AC/DC 24V

Frekvence jmenovitého napéti 50/60 Hz

Funkéni rozsah AC19.2..28.8V/DC21.6..288V
Prikon za provozu 25W

Prikon v klidové poloze 1.2W

PFikon pro dimenzovani vodicli 5VA

Pfipojeni napajeni/fizeni

Svorky 4 mm? (kabel g4...10 mm, 4vodi¢)

Paralelni provoz

Ano (poznamenejte si Udaje o vykonu)

Komunikacni Fizeni MP-Bus

Pocet uzll MP-Bus max. 8

Sila zdvihu motoru 150N

Proménna sily zdvihu 25%, 50%, 75% redukované
Pracovnirozsah Y 2..10V

Vstupniimpedance 100 kQ

Proménna pracovniho rozsahu Y

Bod startu 0,5...30 V
Konc.bod 2,5...32V

MozZné provozni reZimy otevr.-zavf.
3bodové (pouze AC)
Spoijité (DCO...32V)

Zpétné hlaseni polohy U 2..10V

Pozndmka ke zpétnému hlaseni polohy U Max. 0.5 mA

Proménnd zpétného hlaseni polohy U

Bod startu 0,5...8 V
Konc.bod 2,5...10 V

Pfesnost polohy

+5%

Smér pohybu motoru

volitelny pfepinaem

Proménna sméru pohybu

elektronicky reverzibilni

Poznamka ke sméru pohybu

Y =0V:s prepinaem 0 (zajeté) / 1 (vyjeté)

Rucni nastaveni

s tlacitkem, Ize uzamknout

Zdvih

100 mm

Délka zdvihu

Max. 100 mm, nastavitelé v krocich po 20 mm

Omezeni zdvihu

miZe byt omezen z obou stran mechanickymi
koncovymi dorazy

Doba pFestaveni motoru

150s/100 mm

Proménna doby pfestaveni motoru

70...270 s/ 100 mm

Hladina akustického vykonu motoru

45 dB(A)

Rozsah nastaveni adaptace

rucné
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Technicka data

Funkénidata Proménn4 rozsahu adapta¢niho nastaveni  Zadné akce
Adaptace pfi zapnuti
Prizplsobeni po stlaceni tlacitka pro ru¢ni
ovladani

Nucené fizeni MAX (maximalni poloha) = 100%
MIN (minimalni poloha) = 0%
ZS (mezipoloha, pouze AC) = 50%

Proménna nuceného rizenf MAX = (MIN + 32%)...100%
MIN = 0%...(MAX - 32%)
ZS = MIN...MAX
Bezpecnostnidata Ochranna tfida IEC/EN I1I, bezpecné velmi nizké napéti (SELV)
Zdroj energie UL Class 2 Supply
Stupen kryti IEC/EN IP54
Stupen kryti NEMA/UL NEMA 2
Pouzdro UL Enclosure Type 2
EMC CE dle 2014/30/EU
Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14
UL Approval cULus dle UL60730-1A, UL60730-2-14 a CAN/

CSA E60730-1
Oznaceni UL na pohonu zavisi na misté vyroby,
zafizeni je v kazdém pfFipadé kompatibilni s UL

Hygienicky test Podle VDI 6022 €ast 1
Typ akce Typ 1
Jmenovité razové napéti napajeni/fizeni 0.8 kv
Stupen zneciSténi 3
Vihkost okoli Max. 95% r.v., nekondenzacni
Okolni teplota -30...50°C [-22...122°F]
Skladovaci teplota -40...80°C [-40...176°F]
Udrzba beztidrzbové

Hmotnost Hmotnost 0.48 kg
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Bezpecnostni pokyny

systémech a nesmi byt pouZivan mimo specifikovanou oblast pouZiti, zejména v letadlech
nebo v jinych dopravnich prostfedcich ve vzduchu.

+ Venkovni pouZiti: Je mozné pouze tehdy, pokud na zafizeni nepidsobi piimo (mofska) voda,
snih, led, slune¢ni zafeni nebo agresivni plyny a pokud je zajiSténo, Ze okolni podminky
zlistanou po celou dobu v meznich hodnotéach uvedenych v technickém listu.

« Instalaci smi provadét pouze vySkolené osoby. BEéhem instalace musi byt dodrzeny vSechny
platné zdkonné a lokélni pFedpisy pro instalaci.

* PFistroj smi byt otevfen pouze ve vyrobnim zdvodé. Neobsahuje Zadné uZivatelem
vyménitelné nebo opravitelné ¢asti.

* Otocna podpora a spojovaci dily jsou dostupné jako pfisluSenstvi a musi byt pouzity vzdy
kdyz se mohou vyskytnout bocni sily. Kromé toho nesmi byt pohon k aplikaci pevné
prisroubovan. Musi zlstat pohyblivy prostfednictvim oto¢né podpory (viz «<Montazni
pokyny»).

* Pokud je pohon vystaven silné znecisténému okolnimu vzduchu, musi byt na strané systému
pfijata pfislusna bezpecnostni opateni. Nadmérnému usazovani prachu, sazi atd. mlze
zabranit spravné roztaZeni a zataZeni pfevodové tyce.

* Neni-li instalovano vodorovné, Ize tlacitko pro rucni oviddani aktivovat pouze, pokud na
prevodovou ty¢ neplisobi Zadny tlak.

» Pro vypocet potfebné ovladaci sily vzduchotechnickych klapek a uzaviracich klapek je tfeba
dodrzet specifikace vyrobc( klapek tykajici se prdiezu a konstrukce, jakoZ i montdzni situace
a podminek vétrani.

+ Pokud se poufZije otocny drZak a/nebo spojovaci kus, je tfeba ocekdvat ztraty ovladaci sily.

* Pristroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni pfedpisy a aktualné platnou legislativu.

f * PFistroj byl navrZen pro poutiti ve staciondrnich topnych, ventilacnich a klimatizacnich

Vlastnosti vyrobku

Druh provozu  Konvencni provoz:

Pohon je ovladan standardnim Fidicim signdlem 0...10 V DC (pozor na pracovni rozsah) a
prestavi se do polohy definované fidicim signalem. MéFici napéti U nabizi elektronické
znazornéni polohy klapky 0...100% a jako fidici signal pro dalsi pohony.

Provoz po shérnici:

Pohon dostéva fidici signdl polohy digitalné z nadfazeného regulatoru pres MP-Bus a prestavi
se do Zadané polohy. Pfipojeni U slouZi jako komunikacni rozhrani a nedava analogové méfici
napéti.

Pohon ma funkci tésného uzaveni Jakmile je fidici signal < DC 2.1 V nebo > DC 9.9V, najede
aktivné na mechanicky koncovy doraz. V pfipadé Ze je Fidici signal > DC 2.2 V nebo <DC 9.8V,
jede pohon do polohy definované fidicim signalem v adaptovaném rozsahu.

Pfevodnik pro &idla MoZnost pripojeni ¢idla (pasivni nebo aktivni ¢idlo nebo kontakt). Pohon MP slouZi jako
analog/digital pfevodnik pro pfevod signalu cidla po MP-Bus do nadfazeného systému.

Konfigurovatelné zafizeni  Vyrobni nastaveni pro nejbéznéjsi aplikace. Jednotlivé parametry Ize upravit pomoci Belimo
Assistant 2.

Snadné pfimé montdZz  Pohon Ize pfimo spojit s aplikaci pomoci pfilozenych Sroubl. Hlava prevodové tyce je spojena
s pohyblivou ¢asti aplikace samostatné na montazni strané nebo se spojovacim kusem Z-KS2
pfiloZzenym pro tento Ucel.

Ruéni ovlddani  Rucni ovladani pomoci tlacitka je mozné (vyfazeni pfevodu po dobu stisknuti tlacitka nebo
uzamdeni).

Nastavitelny zdvih  Pokud je nastaveno omezeni zdvihu, Ize pouZit mechanicky pracovni rozsah na této strané
prevodové tyce pocinaje délkou prodlouzeni 20 mm a poté miZe byt omezena v krocich po 20
mm pomoci mechanickych koncovych dorazli Z-AS2.

Vysokd funkéni bezpeénost  Pohon je jiStén proti pretiZeni, nepotfebuje koncové spinace v mezipolohach a automaticky se
zastavi na koncovych dorazech (v klidu).
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Vlastnosti vyrobku

Pfislusenstvi

Adaptace a synchronizace

Mechanické pfisluSenstvi

Elektrickd instalace

Zakladni poloha

Elektrické pfisluSenstvf

L dimensions

MP-Bus
T %
)
—Y——(+)-|—& Sensor
—U—e> MP
C )
O 2] 3] 15]

Nastroje

Technicky list LH24A-MP100-TP

Synchronizace probihd v zdkladni poloze (0%).
Pohon se prestavi do polohy definované fidicim signalem.

PFi prvnim pfipojeni napajeciho napéti, tj. pfi uvedeni do provozu, pohon spusti synchronizaci.

Adaptaci Ize spustit ru¢né stisknutim tlacitka "Adaptace" nebo pomoci Belimo Assistant 2.

Béhem adaptace jsou detekovany oba mechanické koncové dorazy (cely rozsah nastaveni).

Je konfigurovanda automaticka synchronizace po stisknuti tlacitka pro rucni ovladani.

Synchronizace probiha v zakladni poloze (0%).
Pohon se prestavi do polohy definované Fidicim signdlem.

Pomoci aplikace Belimo Assistant 2 Ize provést celou fadu nastaveni.

Popis

Typ

Servisni nastroj pro nastaveni kabelového a bezdratového pfipojeni,
provoz na misté a feseni problémd.

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant Link Pfevodnik Bluetooth a USB na NFC a MP-Bus LINK.10
pro konfigurovatelné a komunikativni zafizeni

Pripojovaci kabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6p6lova servisni zastrcka ~ ZK1-GEN
pro zafizeni Belimo

Pripojovaci kabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: voIné konce Zil pro ZK2-GEN
pFipojeni k rozhranni MP/PP

Popis Typ
Meénic signalu napéti / proud 100 kQ 4...20 mA, napajeni AC/DC 24 V Z-UIC
Vysila¢ polohy pro montaz na zed SGA24
Vysila¢ polohy pro vestavnou montéz SGE24
Vysila¢ polohy pro montaZ do panelu SGF24
Vlysila¢ polohy pro montaz na zed CRP24-B1
MP-Bus napajeni pro MP pohony ZN230-24MP
Popis Typ
Pfevodnik MP na BACnet MS/TP UK24BAC
Gateway MP do Modbus RTU UK24MOD
Popis Typ

Sada koncovych doraz(, Baleni 20 ks. Z-AS2
Otocnd podpora, pro linedrni pohon, pro vyrovnavani pficnych sil Z-DS1
Spojovaci dil M6 Z-KS2
Ochrana svorek IP54, Baleni 20 ks. Z-TP

Napajeni pres oddélovaci transformator.

A\

AC/DC 24V, spojité

1 X
)
—Y—(+)[—&-2.10V
—Up 2,10V 1 1
( ) 123 Qﬁ@ﬁ
CTT2I13T15] —Ll|lo—t|2V| ¢ | ¥
—L|l—t|10V| F | §

Paralelni pfipojeni dalSich pohon( je moZné. Dbejte udajli o pfikonech.
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Dalsi elektrické instalace

Funkce se zakladnimi hodnotami (konvencni rezim)

Nucené Fizeni pfi AC 24 V s reléovymi kontakty Nucené fizeni pfiAC24 Vs
otocnym prepinacem

1~

MID 50%
MAX 100%

MIN 0%

|_/ ﬂ
44— VYO0.10V

)

- —(+)}—<—Y0...10 v
}a 2 a b

1 2 c
Lol oo 0%
¢ S 1| 1|7 | o—L|-—"]| ZS 50% C y
= —| 100%
[T TS] = |t e
Y U eg. IN4007| |« L|+—L|—|+—|—1 Y Y U] leg. 1N 4007

Dalkové Fizeni 0...100% vysilatem  Omezeni minima s vysilatem polohy SG..24

polohy SG..
LA v,
T & SGA24 1 X
1 T * Y 7z SGF24 [1][2][3][4] SCE24
m m m m SGE24 l o
| —(+)}—<-Y0...10V YM
10
( ) min ———,—/
¢——b (2] ra
Y U |
]2 3] 18] <%l
Y U 0 100

Primarni/sekundarni provoz (v zavislosti na poloze)

T £
)
Y—(+)-|— 210V
———— —Up 2,10V
(6 D C )
EIRE]| [TERIE
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Dalsi elektrické instalace
Funkce se zakladnimi hodnotami (konvencni rezim)

Ovladani's 4...20 mA pres externi odpor

-+
i 5000Q
)
(+);) & 4.20mA Pozor:
U 2.10V Pracovni rozsah musi byt
nastaven na DC2...10 V.
C ) 500 Ohm odpor pFevadi
L2 18] (5] proudovy signal 4...20 mA na
Yy u napétovy signal DC 2...10 V.
Kontrola funkce
Postup

1. PFipojit 24 V na svorky 1 a2
2. Rozpojit svorky 3:
- pro smér otaceni L: Pohon
----- otadi doleva
- pro smér otaceni R: Pohon
C ) ota¢i doprava
2] [3][5] 3. Kratce spojit svorky 2 a 3:
y u - Pohon béZi v opatném sméru

Funkce se zakladnimi hodnotami (konven¢ni rezim)

MP-Bus topologie sité

t+

Nejsou Zadna omezeni vzhledem =

k topologii sité (hvézda, kruh, #
strom nebo jejich kombinace
jsou dovolené).

Napajeni a komunikace jednim a
tim samym 3Zilovym kabelem r—--
* neni zapotfebi stinéni ani
kroucené vedeni C )
+ zakoncCovaci odpory nejsou [ [2][3]]5]

zapotrebi vy u Max. 8 dal3ich MP-Bus uzli
Pripojeni aktivnich cidel Pripojeni externiho prepinaciho kontaktu
I3 w
¢ I w

A . .
E‘] Max. 8 dalSich MP-Bus uzll ]‘)/ A -
w, » Napajeni AC/DC 24 V O Max. 8 dal3ich MP-Bus prvk{
* />Vlystupni signal 0...10 V (max. * Spinaci proud 16 mA @ 24V
C ) 0..32V) C ) * Bod startu pracovniho rozsahu
121 [3]]5 V) 2] 3]]s musf{ byt konfigurovan na
y u * RozliSeni 30 mV vy u pohonu MP na=0.5V
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DalSi elektrické instalace
Funkce se zakladnimi hodnotami (konvencni rezim)
Pfipojeni pasivnich cidel

T w

y

F~ ~

Ni1000(-28..+98°C  |850..16000Q 7 1) Zévisf na typu
¢ P |PT1000(-35..+155°C |850..16000° 2) Rozlideni 1 Ohm
O [2]13][5] 5 S Dopoructuje se kompenzace
Y U|[ |NTC |-10.#160°C” [2000..60 kD nam&Fengich hodnot

Funkce se specifickymi parametry (nutna konfigurace)

Nucené fizeni a omezeni pro AC 24 V s reléovymi kontakty Rizenf otevfeno/zavieno
J_ ~
)
—@#)|—evo.0v| 1 | 2 [ a | b e idje -
J_ ~
1| 1|1t | || || Close?
)é c /d Lo L| | ||| -] MIN
1 Lol || o—L|o—|=—"] ZS U
C y 1| o—L|o—"| oL || MAX ¢ y
Lo | ||| 1L || Open
(2T T3TTE] —K— d [TT2]T3]TE]
Y u eg. IN4007| |-——1|—t|—2|—|o ||| ¥ Y U
Rizeni 3bodové s AC 24 V Nucené Fizeni a omezeni s AC 24V a otocnym prepinaem
>
L~ =
2zo03% 8 S
Lo~ 1 S 3 3 3 o >
) e.g. 1N 4007 ‘ T ‘ S‘Z
;3 ;L 1 1
¥ 1| 2 3(a)3(b)Q¢0¢0¢0¢
U | ot|ot|ot|e—] § | ¥ Pozor:
||| § | F Funkce ,Zavfit" je zarucena,
C ) —= gy ) pr— ( ) pouze pokud je pocate¢ni bod
[ [2][3][5] - -| $°0P | stop [T[2][3][5] —K— provozniho rozsahu definovan
Y U |t |—t| F | ¥ Y U] |eg.1N4007| namin.05V.
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Ovladaci prvky a ukazatele

~ ™
0 D l f o @ Prepinat sméru zdvihu
1 o Prepinac: Zmény sméru zdvihu
Adaption —»
g power (1 @) Tatitko a zelena LED
A Address —» X
Status Vyp.: Bez napajeni nebo porucha
[ (4] Zap.: V provozu
Stisk tlacitka: Spusténi adaptace zdvihu, nasleduje standardni rezim

© Tlatitko a Zlut LED

: Vyp.: Standardni reZim
Zap.: Proces adaptace nebo synchronizace aktivni
Blikani: MP-Bus komunikace aktivni
Blika: Z4dost o adresovani od klienta MP

Stisk tlacitka: Potvrzeni adresovani

Q Tlagitko pro rugnf oviddéni

Stisk tlacitka: Pfevodovka se odpoji, motor se zastavi, moznost ru¢niho ovladani
Tlacitko pro Zapne se prevodovka, spusti se synchronizace a nasleduje
uvolnéni: standardni rezim.

9 Servisnf zastrtka
Pro pripojeni konfiguracnich a servisnich nastrojt

Zkontrolujte pfipojeni napajeni

Q Vypnuto a e Zapnuto MoZnd chyba zapojeni v napéjeni

Upozornéni ohledné instalace

f Pfi pouZiti oto€né podpory a/nebo spojovaciho kusu je tfeba ocekdvat ztraty ovladaci sily.

vry

Poutziti bez pfi€nych sil  Linearni pohon je pfiSroubovéan pfimo na pouzdro tfemi body. Poté je hlava prevodové tyce
upevnéna k pohyblivé ¢asti ventilatni aplikace (napf. klapka nebo Soupatko).

vry

PouZiti s pri€nymi silami  Pfipojte spojovaci kus s vnitfnim zavitem (Z-KS2) k hlavé pfevodové tyce. PfiSroubujte otogny
drZak (Z-DS1) do aplikace vétrani. Poté je linedrni pohon priSroubovan k dfive namontované
oto¢né podpére pomoci pfilozeného Sroubu. Potom je spojovaci kus, ktery je namontovan na
hlavé pfevodové tyce, pfipevnén k pohyblivé ¢asti ventilacni aplikace (nap¥. klapka nebo
Soupatko). Pficné sily mohou byt do urcité miry kompenzovany pomoci otocné podpory a/
nebo spojovaciho kusu. Maximalni pfipustny thel natoCeni oto¢né podpory a spojovaciho
kusu je 10°, pfi¢né a nahoru.
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Servis
Pomoci Belimo Assistant 2 Ize upravovat parametry zafizeni. Belimo Assistant 2 mUZe pracovat
na mobilnim telefonu, tabletu nebo PC. Dostupné moZnosti pfipojeni se lisi v zavislosti na
hardwaru, na kterém je Belimo Assistant 2 nainstalovan.
DalSi informace o Belimo Assistant 2 naleznete ve Stru¢né pfirucce - Belimo Assistant 2.
Kabelové pfipojeni K zafizenim Belimo Ize pfistupovat pfipojenim Belimo Assistant Link k portu USB na pocitaci
nebo notebooku a k vodi¢i MP-Bus na zafizeni.
Rozméry
- 125 .
97 | \ B
| [} T y — ]
= ss, L.
N e
[ | I s |G
wh
dly o
Y —
<l of 94
(3]
_ 264.2 o
/
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Oo\ B
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233.5

Dal3i dokumentace
« Prehled spolupracujicich partnerd MP
* Pfipojeni nastrojl
« Uvod do technologie MP-Bus
+ Stru¢ny prlvodce - Belimo Assistant 2

Pfiklady pouZitf

Pro digitalni kontrolu pohon( pfi pouZiti variabilniho pritoku vzduchu musf byt zohlednén
patent EP 3163399.
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