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Gehdusedeckel CQ

* lasst sich in jeder Farbe lackieren

* iberdeckt den gesamten Antrieb komplett

* schiitzt vor Schmutz, Staub und Lichtemission
durch LED

» einfache Montage durch Uberstiilpen und
automatisches Festklemmen

Abbildung kann vom Produkt abweichen

Technische Daten

Sicherheitsdaten  Umgebungstemperatur 2...40°C[35...104°F]
Wartung wartungsfrei
Gewicht  Gewicht 0.021 kg
Werkstoffe  Verwendete Werkstoffe Thermoplastischer Kunststoff

Sicherheitshinweise

Klimaanlagen konzipiert und darf nicht fir Anwendungen ausserhalb des spezifizierten
Einsatzbereichs, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen
Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.

+ Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die
gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften einzuhalten.

+ Das Zubehor darf nicht als Haushaltmdll entsorgt werden. Die 6rtliche und aktuell gultige
Gesetzgebung ist zu beachten.

f  Dieses Zubehor ist furr die Anwendung in stationdren Heizungs-, Liftungs- und

Produktmerkmale

Applikation  Passend zu CQ..
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Abmessungen

Technisches Datenblatt ZCQ-W

:?

www.belimo.com

g
/
- 2111 -
f A
N
n
¢
)
[0}
@] | |
g
l Y
2/2

ZCQ-W « de-ch » 2026-01-28 « Anderungen vorbehalten


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

