
Tekninen tuote-esite K7-2

www.belimo.com K7-2 • fi-fi • 2025-05-28 • Muutoksen alainen 1 / 1

Kuva voi poiketa tuotteesta

Käännettävä kiinnityspukki

• malleille NF...A/SF...A
• keskiasennukseen
• akselisovitteille ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Tekniset tiedot

Paino Paino 0.12 kg

Materiaalit Käytetyt materiaalit Galvanoitu teräs

•

•

•

Turvallisuushuomautukset

Tämä lisävaruste on suunniteltu käytettäväksi kiinteissä lämmitys-, ilmanvaihto- ja 
ilmastointijärjestelmissä, eikä sitä saa käyttää tämän määritellyn sovellusalueen 
ulkopuolella, erityisesti ei lentokoneissa tai muissa lentokuljetusvälineissä.
Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia 
lakimääräisiä ja muita asennussäännöksiä on asennuksen aikana noudatettava.
Tätä lisävarustetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Kaikkia paikallisia voimassa olevia 
sääntöjä ja vaatimuksia on noudatettava.

Tuotteen ominaisuudet

Sovellus Sopii NF..A, SF..A

Mitat

Tyyppi Paino
K7-2 0.12 kg
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