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Kuva voi poiketa tuotteesta

Rajoitinkiinnike

• toimilaitteiden liikkeen rajoittamiseen
• Asennus ilman työkaluja toimilaitteeseen

Tekniset tiedot

Paino Paino 0.89 kg
Pakkausmäärä Multipak 20 kpl

Materiaalit Käytetyt materiaalit Termoplastinen materiaali

•

•

•

Turvallisuushuomautukset

Tämä lisävaruste on suunniteltu käytettäväksi kiinteissä lämmitys-, ilmanvaihto- ja 
ilmastointijärjestelmissä, eikä sitä saa käyttää tämän määritellyn sovellusalueen 
ulkopuolella, erityisesti ei lentokoneissa tai muissa lentokuljetusvälineissä.
Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia 
lakimääräisiä ja muita asennussäännöksiä on asennuksen aikana noudatettava.
Tätä lisävarustetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Kaikkia paikallisia voimassa olevia 
sääntöjä ja vaatimuksia on noudatettava.
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Tuotteen ominaisuudet

Sovellus Sopii CM.., UM.., CQ.., CQK.., CH..

Mitat

Tyyppi Paino
Z-ESCM 0.89 kg
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