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BEL' M G Tekninen tuote-esite ZF8-NMA

Akselisovite

* laitteille LMQ..A/NM..A -

Kuva voi poiketa tuotteesta

Tekniset tiedot
Paino Paino 0.021 kg
Pakkausmaara Multipak 20 kpl
Materiaalit ~ Kaytetyt materiaalit Termoplastinen materiaali

Turvallisuushuomautukset

ilmastointijarjestelmissa, eika sita saa kayttdd tdman maéritellyn sovellusalueen
ulkopuolella, erityisesti ei lentokoneissa tai muissa lentokuljetusvélineissa.

Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia
lakimaaraisia ja muita asennussadnnoksia on asennuksen aikana noudatettava.

Tatéa lisdvarustetta ei saa havittaa talousjatteiden mukana. Kaikkia paikallisia voimassa olevia
sdantoja ja vaatimuksia on noudatettava.

j » Tamad lisdvaruste on suunniteltu kaytettavaksi kiinteissa lammitys-, ilmanvaihto- ja

Tuotteen ominaisuudet

Sovellus  Sopii LMQ..A, NM..A, NMC..A

Mitat
Tyyppi Paino
ZF8-NMA 0.021 kg
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