Ny
BEL'MG Mdiszaki adatlap K-NA

Régzitbbilincs, megfordithaté

* NM..A, LMQ..A-hoz
* Rogzitési tartomany 28...20 mm

A kép eltérhet a terméktdl

Miszaki adatok

Témeg Tomeg 0.15kg
Anyagok  Felhasznalt anyagok Cinkontvény
Horganyzott acél

Hére lagyuld anyag

Biztonsagi megjegyzések

nem hasznalhaté a megadott alkalmazasi terlletét6l eltéré médon, kiiléndsen
repulégépekben vagy barmilyen mas 1égi kozlekedési eszkozon.

* Abeszerelést kizarélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjiik,
figyeljen az 6sszes érvényes tdrvényi vagy intézményi elGirdsra.

+ Atartozékot tilos a haztartasi hulladékkal egyditt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden
helyileg érvényes el8irast és kovetelményt.

f * Ez atartozék helyhez kétott f(it6-, szell6z6- és 1égkondicionalé rendszerekhez késziilt, és

Termékjellemz6k

Alkalmazds Hasznélhat6 a kovetkez6khoz: LMQ..A, NM..A, NMC..A, NMD..A

Méretek
Tipus Tomeg
K-NA 0.15 kg

www.belimo.com K-NA « hu-hu » 2025-05-28 + A véltoztatds jogat fenntartjuk 1/1


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

