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A kép eltérhet a terméktől

Csőcsavarzat külső menetes 
szabályozószelephez

• G belső menet az Rp belső menethez
• beleértve a tömítést

Típus áttekintés

Típus DN G 
["]

Rp 
["]

B 
[mm]

Használható a következőkhöz: Tömeg

ZH4515 15 1 1/8 1/2 21 H411B...H415B H511B...H515B 0.14 kg
ZH4520 20 1 1/4 3/4 23 H420B H520B 0.18 kg
ZH4525 25 1 1/2 1 26 H425B H525B 0.21 kg
ZH4532 32 2 1 1/4 30 H432B H532B 0.35 kg
ZH4540 40 2 1/4 1 1/2 32 H440B H540B 0.43 kg
ZH4550 50 2 3/4 2 35 H450B H550B 0.63 kg

Műszaki adatok

Működési adatok Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]

Anyagok Felhasznált anyagok Kovácsolt öntött vas, horganyzott

•

•

•

Biztonsági megjegyzések

Ez a tartozék helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és 
nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen 
repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési eszközön.
A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjük, 
figyeljen az összes érvényes törvényi vagy intézményi előírásra.
A tartozékot tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden 
helyileg érvényes előírást és követelményt.

Beszereléssel kapcsolatos megjegyzések

Vízminőségi követelmények A vízminőséggel kapcsolatban a VDI 2035 követelményeit kell szem előtt tartani.
A Belimo szelepek szabályozóeszközök. A szelepek hosszú távú megfelelő működése 
érdekében azokat tartsa szennyeződésektől (pl. a beszereléskor keletkezett hegesztési 
törmelékektől) mentesen. Ajánlott egy megfelelő szűrő beszerelése is.

Általános megjegyzések

Szállítási megjegyzések A ZH45.. csomagolása: hollandi anyacsavar (G menet), betét (RP menet), tömítés
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Méretek

Méretjelölő ábrák
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