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* Per le operazioni manuali della valvola a
farfalla Dé6...

Panoramica modelli

L'immagine puo differire dal prodotto

Modello DN
ZD6N-S100 25...100
ZD6N-S150 125...300
ZD6N-S350 350
ZD6N-S400 400
ZD6N-5450 450
ZD6N-S500 500
ZD6N-S600 600
ZD6N-S700 700
Dati tecnici
Dati funzionali  Categoria di documento Nessuna
Caratteristiche del prodotto
Applicazione non adatto ad applicazioni all'esterno
Note di installazione
Motorizzazione
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ZD6N-S100 25.100 [ x | x [ x[x X
ZD6N-S150 125...300 X | x X | x| x|x
ZD6N-S350 350 X
ZD6N-S400 400 X
A) Attuatori standard  [ZDeN-S450 450 X
B) Attuatori con funzione di sicurezza [ZD6N-S500 500 X
C) Adattatore ZD6N-S600 600 X
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Dimensioni

e A A1 A2 L S oF SpR F O
w [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [n?m] [mm]
ZD6N-5100 1645 76 1700 7 107 146  24:1F05,14x14 46
ZD6N-5150 1645 76 170 7N 107 146 241 F07,17x17 4.6
ZD6N-S350 228 113 3015 82 160 285  50:1F10,22x22 11.8
ZD6N-5400 260 155 4395 98 254 385  80:1F14,36x36 16.5
ZD6N-5450 260 155 4395 98 254 385  80:1F14,36x36 21.8
ZD6N-S500 280 110 390 124 220 285 560:1F14,36x36 345
ZD6N-5600 306 136 442 129 272 385 560:1F16,36x36 49
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