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Bildet kan avvike fra produktet

Skap for Belimo energimanifold

Typeoversikt

Type Soner Vekt
Z-EM-C600 2..5 12 kg
Z-EM-C750 2..7 14 kg
Z-EM-C900 2..11 17 kg
Z-EM-C1050 2..12 20 kg
Z-EM-C1200 2..12 21 kg

Tekniske data

Materialer Benyttede materialer Galvanisert stålplate
Kroppsfinish Pulverlakkert (hvit RAL 9016)

•

•

•

Sikkerhetsmerknader

Dette tilbehøret er designet for bruk i stasjonære varme-, ventilasjons- og 
luftbehandlingssystemer og må ikke brukes utenfor angitte bruksområder, spesielt i fly eller 
andre luftfartøy.
Installasjon skal kun utføres av autoriserte spesialister. Ved installasjon skal gjeldende lover 
og bestemmelser følges.
Tilbehøret må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle 
gjeldende lokale bestemmelser og krav.
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Dimensjoner

Målsatte tegninger

Type L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
["]

Z-EM-C600 598 534 526
Z-EM-C750 748 684 676
Z-EM-C900 898 834 826
Z-EM-C1050 1048 984 976
Z-EM-C1200 1198 1134 1126
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