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Zabezpieczenie przed obracaniem sie

* do LF..

Zdjecie moze odbiega¢ od rzeczywistego wygladu produktu
Dane techniczne

Masa Masa 0.052 kg
Liczba opakowan Wielopak 20 szt.
Materialy  Zastosowane materiaty Stal ocynkowana

Uwagi dotyczace bezpieczefistwa

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosowac dziedzinach innych niz
wymienione w dokumentacji, w szczegéInosci nie moga by¢ stosowane w samolotach ani
innych srodkach transportu powietrznego.

* Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzegac wszystkich majacych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

+ Akcesoriéw nie wolno wyrzucac z odpadami komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym
urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji
odpaddw.

j * Te akcesoria sg przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych,

Cechy produktu

Zastosowanie  Nadaje sie do LF..
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Typ Masa
Z-ARS180L 0.052 kg
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