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Unidade VAV-Compact - com controlador VAV,
sensor Ap estatico (membrana) e atuador para
damper

» Campo de aplica¢do: unidades VAV em
aplicacdes de conforto ou sistemas de
ventilagdo com ar contaminado

* Aplicagdo: VAV/CAV, controle de posicdo

* Belimo M1, sensor de diafragma estatico

* Faixa funcional pressado diferencial 0...2,4
polegadas WC [0...600 Pa]

* Controle Atuador com capacidade de
comunicagdo, Hibrido, Modulagéo (0/2...10 V)
 Comunicagdo via BACnet MS/TP, Modbus RTU
ou Belimo MP-Bus

* Conversdo de sinais do sensor

» Tomada de servi¢o para dispositivos de
operacdo

Dados técnicos

Dados elétricos

Comunicagdo de barramento de dados

Dados funcionais

Dados de medigdo

A imagem pode ser diferente do produto

Folha de dados técnicos LMV-M1-MOD

1 ~ ™
ASHRAE E!!! N

$odbus
MP.L7BUS

Tensdo nominal AC/DC24V

Frequéncia da tensdo nominal 50/60 Hz

Faixa de tensdo nominal CA19,2..28,8V/(CC21,6..28,8V
Consumo de energia em operagao 2W

Consumo de energia em posicdo de repouso  1W

Dimensionamento do transformador 4VA

Corrente de irrup¢do 80Aa5ms

Conexdo da alimentagdo/do controle

cabo 1 m [3 ft], 6x 0.75 mm?

Controle comunicativo

BACnet MS/TP
Modbus RTU (configuracdo de fabrica)
MP Bus

Ndmero de nés

BACnet / Modbus ver descricao da interface
Onibus-MP méax. 8

Torque do Motor 45 in-1b [5 Nm]
Faixa de operagdo Y 2.10V
Impedancia de entrada 100 kQ

Faixa de operacdo variavel Y 0..10V
Feedback de posicdo U 2.0V
Feedback de posicdo U nota Max. T mA

Feedback de posi¢do variavel U

Ponto de partida 0...8 V
Fim-de-curso 2...10 V

V'max ajustavel

20...100% do V'nom

V'mid ajustavel

>V'min...<V'max

V'min ajustavel

0...100% de V'nom (<V'max)

Controle manual

com botdo de pressao, pode ser bloqueado

Angulo de rotacso

95°

Nota do angulo de rotacdo

limitacdo elétrica ou mecanica ajustavel

Interface mecanica

Abracadeira universal para eixo 6..20 mm

Indica¢do de posicao

Mecanico

Principio de medicdo

Belimo M1, sensor de diafragma estatico

Orientacdo de instalacdo

independente da posi¢do, ndo é necessario
zerar

Faixa funcional pressdo diferencial

0...2,4 polegadas WC [0...600 Pa]

Pressdo maxima do sistema

6 polegadas WC [1500 Pa]

Pressdo de ruptura

+28 polegadas WC [+7 kPa]
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Dados técnicos

Dados de medicdo

Dados de seguran¢a

Peso

Notas sobre seguranca

A\

Caracterfsticas do produto

Aplicacdo

Folha de dados técnicos

LMV-M1-MOD

Compensacdo de altura Ajuste da altura do sistema (faixa de 0 a 9800

pés [0...3000 m] acima do nivel do mar)

32..122°F [0...50°C] / 5...95% RH, sem
condensacao

Condi¢do ar de medi¢do

Conexdo do tubo de pressao Diametro do mamilo 0,2" [5.3 mm)]

Classe de protecdo IEC/EN ITI, protegdo tensao extra baixa (PELV)

Grau de protegdo IEC/EN IP54

Grau de protegdo NEMA/UL NEMA 2

Invélucro UL Enclosure Type 2

EMC CE de acordo com 2014/30/UE
Certificacdo IEC/EN IEC/EN 60730-1 e IEC/ EN 60730-2-14
Tipo de acdo Tipo 1

Alimentacdo/controle de tensdo de impulso 0.8 kV

nominal

Grau de poluicdo 3

Umidade do ambiente Max. 95% RH, sem condensacéo
32..122°F[0...50°C]
-4...176°F [-20...80°C]

sem manutenc¢ao

Temperatura ambiente

Temperatura de armazenagem

Nome da edificio/projeto

Peso 1.21b [0.55 kg]

O dispositivo ndo deve ser usado fora do campo de aplicagdo especificado, especialmente
em aeronaves ou qualquer outro meio de transporte aéreo.

Aplicagdo externa: somente possivel se ndo houver interferéncia direta de 4gua (do mar),
neve, gelo, radiagdo solar ou gases agressivos sobre o atuador e se houver garantia de que
as condi¢des ambiente permanecerdo sempre dentro dos limites informados na folha de
dados.

Somente especialistas autorizados podem realizar a instalagdo. Todos os regulamentos de
instalacdo legais ou institucionais aplicdveis devem ser cumpridos durante a instalagdo.

O dispositivo sé pode ser aberto no local de producdo do fabricante. Ele ndo contém
nenhuma peca que possa ser substituida ou reparada pelo usuario.

Os cabos ndo devem ser removidos do dispositivo.

O dispositivo contém componentes elétricos e eletrdnicos e ndo pode ser descartado como
lixo doméstico. Todas as regulamentacdes e exigéncias validas localmente devem ser
observadas.

A unidade VAV-Compact é usada em aplicagdes de conforto e para faixas de operacdo
sensiveis com meios contaminados para controle independente de pressdo de unidades VAV.
Consulte a Brochura técnica - linha de produtos VAV-Compact para aplica¢des de vazao
volumétrica.

Medicdo de pressao

0 sensor de pressdo diferencial M1 integrado também é adequado para vazdes volumétricas
reduzidas. A tecnologia de sensor sem manuten¢do permite uma ampla faixa de aplica¢des na
area de conforto de AVAC, como em edificios residenciais, escritérios, hotéis etc.

Atuadores

Para diversas aplicacdes e designs de damper, diversas variantes de atuador com torque de 5
ou 10 Nm estdo disponiveis ao fabricante da unidade VAV.

Fungdes de controle

Vazdo volumétrica (VAV/CAV) ou controle de posicdo (loop aberto)
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Caracteristicas do produto

Aplicacdo Volume de ar variavel (VAV)

Volume de ar constante da aplicagdo (CAV)

Controle de posicdo da aplicagdo (loop
aberto)

Ventilagdo controlada por demanda (DCV)

Dispositivo configuravel

Operacéo do bus

Folha de dados técnicos LMV-M1-MOD

Controle de volume de ar varidvel na faixa V'min...V'max, dependente da demanda por meio
de uma varidvel de referéncia de atuacdo proporcional (analégica ou bus), por ex.,
temperatura ambiente ou controlador de CO, para ar-condicionado com economia de energia
de espacos ou zonas individuais.

V'nom, Ap @ V'nom

Parametros de calibracdo, adequados para a unidade VAV ou o dispositivo de recolhimento
com pressdo diferencial utilizado

Alcance do ajuste Ap @ V'nom: 38...500 Pa

V'max (Max)

Vazdo volumétrica operacional maxima, ajustavel 20...100% V'nom
V'min (Min)

Vazdo volumétrica operacional minima, ajustavel 0...100% V'nom

Controle de fluxo volumétrico constante. Se necessario, por meio de comutacdo em etapas
(contatos switch) para aplica¢des de fluxo volumétrico constante.

Etapas: CLOSE / Min / Max / OPEN

Controle de posicdo para integracdo do VAV-Compact em um loop de controle VAV externo.
Unidade transmissora e atuadora.

Faixa

max.: 20...100 % da faixa de rotacdo

Faixa

min.: 0...100 % da faixa de rotacdo

Saida do sinal de demanda (posi¢do do damper) para o sistema de automacao de nivel
superior - fun¢do DCV.

As configuracdes de fabrica englobam as aplicacdes mais comuns. E possivel alterar
parametros Unicos usando o Belimo Assistant 2 ou ZTH EU.

Os parametros de comunicagdo dos sistemas de comunicacdo (endereco, taxa de baud etc.)
sdo definidos com o ZTH EU. Pressionar o botdo "Endere¢o" no atuador ao conectar a tensdo
de alimentacdo faz com que os parametros de comunicagdo sejam redefinidos para as
configuragdes de fabrica.

Enderecamento rapido:

Quick addressing: como alternativa, os enderecos BACnet e Modbus podem ser definidos
usando os botdes no atuador e selecionando 1...16. O valor selecionado é adicionado ao
parametro "Endereco basico" e resulta nos enderecos BACnet e Modbus absolutos.

Gracas a funcionalidade multi-bus, o VAV-Compact pode ser facilmente integrado em um
sistema de comunicagdo. A interface de comunicacdo é definida no sistema usando a
ferramenta de servico ZTH EU: BACnet MS/TP, Modbus RTU, Belimo MP-Bus.

Um modo hibrido esta disponivel opcionalmente para BACnet MS/TP e Modbus RTU, conexdo
do barramento combinada com controle analdgico.

No modo barramento, é possivel conectar um sensor (0...10 V) opcionalmente, por exemplo,
um sensor de temperatura ou um contato switch para integragdo no sistema de comunicacdo
de nivel superior.
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Caracteristicas do produto
Configuragoes de operacdo  Funcdes de controle
Fluxo volumétrico (VAV/CAV) ou controle de posicdo (loop aberto)

Defini¢des de operagdo Min/Max/Nom

Min Max
il ittt A 100% Nom

i EEEESss s s
1 2
Valor nominal (definicdo OEM) Nom
Alcance do ajuste Min 1 o r vz J/J |V 200
Alcance do ajuste Max 2 20% 0%
Feedback U 0...100% Nom 3 y 4
Controle Y Min..Max4 0% ¥- -0% Y

Ferramentas de servico e de operacdo O Belimo Assistant 2 ou ZTH EU - podem ser conectados localmente na tomada de servigo ou
remotamente via conexao MP.

Acessorios

Ferramentas Descrigdo Tipo

Ferramenta de servico, com fun¢do ZIP-USB, para atuadores Belimo ZTH EU
configuraveis e com capacidade de comunicacdo, controlador VAV e

dispositivos de desempenho AVAC

Ferramenta de servigo para configuracdo com e sem fio, operagdo no Belimo Assistant 2
local e solu¢do de problemas.

Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-  LINK.10

Bus

para dispositivos configuraveis e atuador com capacidade de

comunicacdo

Acessorios elétricos  Descrigdo Tipo

Cabo de conexdo 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pinos para ZK1-GEN
conexdo ao soquete de servico

Cabo de conexdo 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremidade livre ZK2-GEN
do fio para conexdo ao terminal MP / PP

Instalagdo elétrica

Alimentacdo de transformador de isolamento.
& A fiacdo da linha para BACnet MS/TP / Modbus RTU deve ser feita de acordo com os
regulamentos RS435 aplicaveis.

Modbus/BACnet: a alimentacéo e a comunicagio ndo sdo um contato isolado galvanizado. E
necessario conectar o COM e o aterramento dos dispositivos.

Cores dos fios: Funcdes:

1= preto C1=D-(fio6)
2 =vermelho C2=D+(fio7)
3 =hranco

5 =laranja

6 =rosa

7 =cinza
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Instalagdo elétrica
BACnet MS/TP / Modbus RTU
T & T &
C%m - | | _——
D+ XS
T T T S e
12 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7
| | | | | | | | | | | |
d ] I I I D d ] I I ] D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C1 C2 cl C2

Conversor para sensores

Conexdo com contato switch, por exemplo, switch de pressao diferencial

-+
J_ ~
CoDm -
D+ g P
T 0 T T T
] % ? ? 6 7 Requisitos do contato switch: o
qQ—/— [ 1D contato switch deve conseguir
C1 C2 alternar a corrente de 16 mA a

24V com precisao.

7 X
Com =
o b
[/j
TOr T T T T
1 2 3 5 6 7
[ | | | | |
d—1—T1T—T—D
1 1 1 1 1 1
Cc1 C2 Possivel faixa de tensdo: 0...32 V

Resolucdo 30 mV

www.belimo.com LMV-M1-MOD -« pt-br « 2025-10-06 * Sujeito a alterac¢des 5711


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

V/ 4
BELIMO

Outras instalagdes elétricas

Funcdes com valores basicos (modo convencional)

MP-Bus

2+

)

Y— (+)}—<— Sensor
U—aP> MP
|_

Fungdes com parametros especificos (configura¢do necesséria)

Controle manual local com CA 24V (controle de barramento)

1l ~ o =
Q@ X 3T o
<
536 &
CoDm Q
B+ ><><><><>TT<
N
I A Nota:
qa | [ [ [ D O controle manual local
Y U C1C2 —K— funciona apenas com
e.g. TN 4007 alimentacdo CA 24 V.

Modbus RTU/BACnet MS/TP com valor de referéncia analégico
(operacdo hibrida)
J__ +

~

Com

B PO ]

)
Y— (+)}—<- 2.10V
U 2.10V
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Folha de dados técnicos

Visdo geral dos parametros e ferramentas

Settings and tool functions

LMV-M1-MOD

Tool
2 3
T [
Designation Setting values, limits, explanations Units R g Remarks
System-specific data
Position 16 characters, e.g. office 4 6th floor SUP String ror/w
Designation 16 characters: unit designation etc. String roor/w
Modbus address 1..247 r/w - Modbus adressing
Address (MP) PP r/w r/w For Modbus applications: PP
Vi ax 20..100% [V' ol ms/h /1/s /cfm wWor/wo >/=V'
Vi Vi Mo m¥h /1/s /cfm W r/w
Vi 0..100% [V' ol mé/h /1/s / cfm W /W </=V' .
Altitude of installation ~ 0...3000 m r/w r/w Adaptation of Ap sensorto
altitude (meters above sea level)

Controller settings
Control function Volumetric flow / Position control (Open Loop) = =
Mode 0.10/2.70 \ r/w? r/w For Modbus applications: 2...110
CAV function? CLOSE/V' i/ V' s Shut-off level CLOSE 0.1 — r/w For analogue control only

CLOSE/V' i/ V' aw Shut-off level CLOSE 0.5

V'min/V' g/ V'mes (NMV-D2M-comp.)
Positioning signal Y Start value: 0...8; stop value: 2...10 \ r r/w Foranalogue control only
Feedback U Volume / damper position / Ap - r/w Foranalogue feedback
Feedback U Start value: 0...8; stop value: 2...10 \Y - r/w Foranalogue feedback
Behaviour when No action / adaptation / synchronisation - r/w
switched on (Power-on)
Synchronisation Y=0% - r/w Synchronisation at
behaviour Y=100% damper position 0 or 100%
Bus fail position Last setpoint / damper CLOSE - 1w

V'iin/ Ve / damper OPEN
Unit-specific settings
Vi 0...60°000 m%/h m3h /1/s /cfm rr/(w)” Unit-specific setting value
Ap@V' 38..500 Pa r_1r/(w)” Unit-specific setting value
Direction of rotation cw/cew r/w? r/w Unit-specific setting value
(for Y=100%)
Range of rotation Adapted # / programmed 30..95 ° - r/w
Torque 100/75/50/25 % r/w_ % of nominal torque

" Write function accessible only for VAV manufacturers

2 Access only via servicing level 2

3 Within the mechanical limitation

4 The first time the supply voltage is switched on, i.e. at the time of initial commissioning, the actuator carries out an adaption, which is when the operating range and position feedback
adjust themselves to the mechanical setting range. The actuator then moves into the required position in order to ensure the volumetric flow defined by the control signal.
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Visdo geral dos parametros e ferramentas
Settings and tool functions

Tool
2 °
z B

Designation Setting values, limits, explanations Units ] 8 Remarks
Operating data
Setpoint / Actual value mé/h /1/s /cfm r r T (trend) display with print function
Damper position Pa/% T  and data saving to HD
Simulation Damper OPEN/CLOSE wow

V'min / V'mid / V'max / Motor Stop
Running times Operating time, running time - r

Ratio (relation)
Alarm messages Setting range enlarged, mech. overload, - r/w

Stop&Go ratio too high
Serial number Device ID r r Incl. production date
Type Type designation r r
Version display Firmware, config. table ID r r
Configuration data
Print, send - yes
Backup in file = es
Log data / Logbook Activities log - yes
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Controles e indicadores operacionais

— ~
) O ﬂ Push-button and LED display green
q o Off: No power supply or malfunction
: adaption = (@) . on: In operation
P
) Address iy o Press button: In standard mode: Triggers angle-of-rotation adaptation
—
Status In address mode: Confirms set address (1...16)
(3) Flashing: In address mode: Pulses corresponding to the set address (1...16)
When starting: Resets to factory setting (communication)
a @ Push-button and LED display yellow
Off: Standard mode
on: Adaptation or synchronisation process active
Or actuator in address mode (LED display flashing)

Flickering: BACnet/Modbus communication active
Press button:  In operation (>3 s): Switches address mode on and off
In address mode: Sets address by pressing several times

When starting (>5 s): Resets to factory setting (communication)

9 Manual override button

Press button: Gear train disengages, motor stops, manual override possible

Release button:  Gear train engages, synchronisation starts, standard mode

Q Service plug
For connecting configuration and service tools
Check supply 24V
0 Off and @ On Possible wiring error in power supply

Notas sobre a instalagdo

Situagdo da instalagdo Montagem do equipamento de controle VAV-Compact:
0 VAV-Compact é montado, ajustado e calibrado na unidade VAV na fabrica, pelo fabricante
da unidade VAV.
Instalacdo da unidade VAV:
A unidade VAV deve ser instalada de acordo com as especificacdes do fabricante da unidade
VAV.
Especificacdo de instalacdo sensor Ap:
sem restri¢des, mas deve-se evitar que qualquer condensagdo possa escorrer para 0 Sensor e
permanecer la.
Acessibilidade do equipamento de controle:
a acessibilidade ao equipamento de controle deve ser garantida a todo o tempo.
Conexdes do tubo de pressdo:

as conexdes do tubo de pressdo ndo devem entrar em contato com liquidos ou agentes
lubrificantes de qualquer tipo; isso inclui qualquer residuo dentro ou na superficie dos tubos
de pressdo.

www.belimo.com LMV-M1-MOD - pt-br « 2025-10-06 * Sujeito a alteragdes 9/11


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

BEL' MG Folha de dados técnicos LMV-M1-MOD

Notas sobre a instalacdo
Manutencdo Trabalho de limpeza durante instalagdo, comissionamento ou manutengdo

Os dispositivos VAV da Belimo s&o sem manutencdo. E recomendavel a remoco a seco da
poeira da parte externa da caixa de prote¢do, se necessario.

A manutencdo é realizada no sistema de canais e nas unidades VAV nos intervalos de limpeza
exigidos por lei ou pelo sistema especifico. Observe os pontos a seguir.

Trabalho de limpeza no damper, nos dispositivos de recolhimento com pressdo diferencial e
nos tubos de pressdo

Ao limpar o sistema de canais ou a unidade VAV, remova os tubos de pressao do controlador
VAV para que eles ndo sejam afetados.

Use ar comprimido e sopre os dispositivos de recolhimento com pressdo diferencial ou os
tubos de pressdo

Antes de realizar esse trabalho, desconecte os dispositivos de recolhimento com pressao
diferencial ou os tubos de pressdo do sensor de pressao diferencial.
Conexdo dos tubos de pressao

Para garantir a instalacdo correta dos tubos de pressdo, é recomenddvel marca-los com + ou -
antes da desmontagem.

Servico

E possivel alterar os parametros do dispositivo por meio do Belimo Assistant 2. O Belimo
Assistant 2 pode funcionar em um smartphone, tablet ou PC. As op¢des de conexdo
disponiveis variam de acordo com o hardware no qual o Belimo Assistant 2 estd instalado.

Para obter mais informagdes sobre o Belimo Assistant 2, consulte o Guia rapido - Belimo
Assistant 2.

Conexdo com fio  Como alternativa, os dispositivos Belimo podem ser acessados ao conectar o Belimo Assistant
Link EU/US a porta USB de um PC ou laptop e ao fio MP-Bus do dispositivo.

0 Belimo Assistant 2 funciona como um cliente MP. Portanto, nenhum outro cliente MP deve
ser conectado ao dispositivo.

— 2+

H——ro—

Enderecamento rdpido  BACnet MS/TP - Modbus RTU

1. Pressione o botdo "Endereco" até que o LED verde "Ligado" ndo esteja mais aceso. O LED
"Ligado" pisca de acordo com o endereco definido anteriormente.

2. Definir o endereco pressionando o botdo "Endere¢o" o nimero de vezes correspondente
(1...16).

3. O LED verde pisca de acordo com o endereco inserido (1...16). Se o endere¢o ndo estiver
correto, é possivel redefinir de acordo com a Etapa 2.

4. Confirme a definicdo do endereco pressionando o botdo verde "Adaptagdo”.

Se o endereco ndo for confirmado em 60 segundos, o procedimento de enderecamento
terminara. Qualquer mudanca de enderego que tenha sido iniciada sera descartada.

O endereco de BACnet MS/TP e Modbus RTU resultante é composto pelo endereco basico
definido mais o endereco curto (por ex., 100+7=107).
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Dimensoes

| |==

-
(-]

116

22 116 Gl

Outras documentagdes

* Linha de produtos VAV-Compact para aplica¢des de conforto

* Conexdes de ferramentas

Descricdo da interface BACnet

Descricdo da interface Modbus

* Parceiros de Cooperacao MP

* Introducdo a tecnologia MP-Bus

* Descrigdo do aplicativo VAV-Universal

* Fluxo volumétrico e controle de pressdo da Belimo, visdo geral da linha de produtos
* Guia rapido - Belimo Assistant 2
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