
Tekniskt datablad ZD7..

www.belimo.com ZD7.. • sv-se • 2026-01-20 • Föremål för ändring 1 / 2

Bilden kan avvika från produkten

T-stycke PN 16

Typöversikt

Typ DN PN
ZD7100 100 16
ZD7125 125 16
ZD7150 150 16
ZD7200 200 16
ZD7250 250 16
ZD7300 300 16

Tekniska data

Funktionsdata Medium Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% 
vol.

Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F]
Röranslutning Fläns

enligt ISO 7005-2

Material Ventilkropp EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Karossfinish mattsvart finish

•

•

•

Säkerhetsanvisningar

Den här tillbehöret utformats för användning i stationära uppvärmnings-, ventilations- och 
luftbehandlingssysten och får inte användas utanför det specificerade applikationsområdet, 
speciellt i flygplan eller andra luftburna transportmedel.
Endast behöriga specialister får genomföra installationen. Alla applicerbara juridiska eller 
institutionella installationsföreskrifter måste följas under installation.
Tillbehöret får inte kasseras som hushållsavfall. Alla lokalt giltiga regler och krav måste 
observeras.

Allmänna anteckningar

Leveransanteckningar Monteringsskruvar och brickor för montering av vridspjällventiler på T-stycket är inkluderade 
i leveransinnehållet för ZD7..
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Dimensioner

Måttritningar
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