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BELIM G Teknik katalog K7-2

Mil kelepgesi, tersine cevrilebilir

* NF..A/SF..Aigin
* merkez montajl igin
* 812,7/19,0/25,4 mm damper milleri igin

Resim Uriinden farkl olabilir

Teknik veriler

Agirhk  Agirhk 0.12 kg

Malzemeler  Kullanilan malzemeler Galvaniz celik

Guvenlik notlari

tasarlanmistir ve belirtilen uygulama alani disinda, ézellikle ugaklarda ve diger hava
tasitlarinda kullanilmamalidir.

* Montaj islemleri yalnizca yetkili uzmanlar tarafindan gerceklestirilebilir. Montaj sirasinda
ilgili tim yonetmeliklere uyulmalidir.

» Aksesuar evsel atik olarak atiimamalidir. Yerel yénetmeliklere uyulmalidir.

j * Bu aksesuar sabit 1sitma, havalandirma ve klima sistemlerinde kullanmak tizere

Uriin dzellikleri

Uygulama Sunlarla uyumludur: NF..A, SF..A

Boyutlar
910 mm- @ 19 mm 910 mm - @ 22 mm @15mm - @ 26.7 mm
10 mm 12mm- 18 mm
14mm - 20 mm @14 mm - 25.4 mm
_ 1\ 9127mm _ 1\ #19mm _ 1\ #254mm

g1/2" @3/4" 91"
Tip Agirlik
K7-2 0.12 kg
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