Ny
BEL' MG Teknik katalog Z-AS2

Sinirlama takimi

* LH../CH.. igin
Resim Uriinden farkl olabilir
Teknik veriler
Agirhk  Agirhk 0.016 kg
Ambalaj adedi 20' paket
Malzemeler  Kullanilan malzemeler Paslanmaz celik
Galvaniz celik
Guvenlik notlari

tasarlanmistir ve belirtilen uygulama alani disinda, ézellikle ugaklarda ve diger hava
tasitlarinda kullanilmamalidir.

* Montaj islemleri yalnizca yetkili uzmanlar tarafindan gergeklestirilebilir. Montaj sirasinda
ilgili tim yénetmeliklere uyulmalidir.

* Aksesuar evsel atik olarak atilmamalidir. Yerel yénetmeliklere uyulmalidir.

f « Bu aksesuar sabit 1sitma, havalandirma ve klima sistemlerinde kullanmak tzere
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Ny
BEL' M G Teknik katalog Z-AS2

Uriin ozellikleri

Uygulama Sunlarla uyumludur: LH..A, LHK..A, LHQ..A, CH..

Boyutlar

5
a@ M3 x 5 (T10)
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Ny
BEL' MG Teknik katalog Z-AS2

Boyutlar
Tip Agirhk
Z-AS2 0.016 kg
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