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Debi sinirlayici PIQCV

* Isitma ve sogutma uygulamalarina uygun
* pozisyonu kilitleme veya kapatma imkani
» ara¢ kullanmadan vanaya montaj

« vananin kataloguna gore debinin basit bir
sekilde ayarlanmasi icin kolay okunur dlgek

Resim Uriinden farkl olabilir

Teknik veriler
Fonksiyon verileri ~ Akigkan Soguk ve sicak su
Akiskan sicakhig -20...90°C [-4...194°F]
Guvenlik verileri  Ortam sicakhig 2...40°C [35...104°F]
Servis/Bakim bakim gerektirmez
Agirlik  Agirhik 0.050 kg
Malzemeler  Kullanilan malzemeler Termo-plastik malzeme
Guvenlik notlari
* Bu aksesuar sabit 1sitma, havalandirma ve klima sistemlerinde kullanmak tizere
& tasarlanmistir ve belirtilen uygulama alani disinda, ézellikle ugaklarda ve diger hava
tasitlarinda kullanilmamalidir.
* Montaj islemleri yalnizca yetkili uzmanlar tarafindan gerceklestirilebilir. Montaj sirasinda
ilgili tim yonetmeliklere uyulmalidir.
» Aksesuar evsel atik olarak atiimamalidir. Yerel yénetmeliklere uyulmalidir.
Uriin 6zellikleri

Uygulama Sunlarla uyumludur: C..QP..-.., C..Q-..
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Tip Adirhik
ZCQ-FL 0.050 kg

2/2

www.belimo.com ZCQ-FL » tr-tr » 2025-06-03 * Haber vermeden degistirilebilir


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

