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图片可能与实际产品不同

特性控制阀，有基于传感器运行的流量控制, 2 
通, 内螺纹和外螺纹, PN 25 (EPIV)

• 额定电压 AC/DC 24 V
• 控制方式 调节型, 交互通信式, 混合模式
• 用于封闭式水系统
• 用于供热通风系统中水侧的调节控制
• 通过 BACnet MS/TP，Modbus RTU，Belimo-
MP-Bus通信交互或常规控制
• 有源传感器信号的转换和切换触点
• 流体温度的测量
• 乙二醇监测

型号概述

型号 DN Rp 
["]

G 
["]

V'nom 
[l/s]

V'nom 
[l/min]

V'nom 
[m³/h]

Kvs theor. 
[m³/h]

PN

EP050R2+BAC-N 50 2 2 1/2 6.3 378 22.68 30.4 25
Kvs theor.: 用于压降计算的理论Kvs值

技术数据

电气参数 额定电压 AC/DC 24 V
额定电压频率 50/60 Hz
额定电压范围 AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
运行功耗 5 W
保持功耗 3.9 W
变压器容量 7.5 VA
连接方式 电缆 1 m, 6x 0.75 mm²
线缆长度 1 m

数据总线通信 通信控制 BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus

节点数量 BACnet / Modbus 详见接口描述
MP-Bus 最多 8 个

MP-Bus 兼容模式 如果该设备被用于替代现有MP-Bus系统中的
EP..R-(K)MP，该设备可以设置为MP兼容模
式。现有的MP客户端会将该设备识别为之前
的EPIV设备。
兼容模式不得用于新项目。

功能参数 运行范围 Y 2...10 V
运行范围 Y 可调 0.5...10 V
位置反馈信号U 2...10 V
位置反馈信号U说明 最大 1 mA
位置反馈信号U可调 0...10 V

0.5...10 V
电机噪音等级 45 dB(A) dB(A)
V'max可调节 25...100%的V'nom
控制精度 ±5% (V'nom的25...100%)
控制精度注释 ±10% (V’nom的25...100%)@浓度为0...60%的乙

二醇溶液

最小可控流量 V'nom 的 1%
配置 通过NFC，搏力谋小助手2
介质 水、最大浓度为60%的乙二醇水溶液。

介质温度 -10...120°C [14...248°F]
关闭压力 ∆ps 1400 kPa
工作压差 ∆pmax 350 kPa
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技术数据

功能参数 压差注释 200 kPa，适用于低噪音运行

流量特性 可切换为线性 (VDI/VDE 2173)
泄漏率 气密，泄漏等级A (EN12266-1)
管道连接 内螺纹和外螺纹

安装方向 从垂直到水平（相对于主轴）

维护 免维护

手动操作 按下手动操作钮，执行器齿轮机构解锁

测量参数 测量值 流量
阀体内的流体温度

温度传感器 Pt1000 - EN 60751，双线技术，不可分离
内置在流量传感器内

温度测量 绝对温度测量精度 ± 0.35 ℃ @ 10℃ (Pt1000 EN60751 等级 B)
± 0.6 ℃ @ 60℃ (Pt1000 EN60751 等级 B)

流量测量 测量原理 超声波流量测量

流量测量精度 ±2%，符合 EN 1434 标准 2 级要求，不含乙二
醇

流量测量精度注释 ±5% (20...100%的V'nom) @ 乙二醇浓度为
0...60%

最小流量测量单位 V'nom 的 0.5%

乙二醇监测 乙二醇测量显示 0...60%
乙二醇浓度监测精度 ±4%

安全参数 防触电保护等级IEC/EN III，保护特低电压 (PELV)
电气防护等级IEC/EN IP54
压力设备指令 CE 遵循 2014/68/EU
EMC CE 遵循 2014/30/EU
IEC/EN认证 IEC/EN 60730-1:11 和 IEC/EN 60730-2-15:10
质量标准 ISO 9001
运行方式 类型 1
额定冲击电压 — 供电/控制 0.8 kV
污染等级 3
环境湿度 最大 95% 相对湿度，无结露

环境温度 -30...50°C [-22...122°F]
存储温度 -40...80°C [-40...176°F]

材质 阀体 黄铜

阀体涂层 镀镍

流量测量管段 镀镍黄铜阀体

阀芯 不锈钢

阀轴 不锈钢

阀轴密封 EPDM材质O形密封圈

•

•

•

•

安全注意事项

该设备是专为供热、通风及空调行业所设计。不得用于指定范围以外的应用, 特别是在飞
机及其他同类的航空运输设备应用。
户外应用：只能在没有 (海) 水、雪、冰、阳光或腐蚀性气体直接干扰执行器的情况下，并
且确保环境条件在任何时候都保持在数据表规定的阈值内。
只有经授权的专业人员才能进行安装。并需在安装过程中遵循所有适用的法律或主管机构
的安装规定。
此设备含有电子元件，不得作为普通家庭垃圾处理，必须按照所在地的相关法令法规处
理。
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产品特点

运行模式 此 HVAC 性能设备由3个部分组成，分别是CCV (控制球阀)，带流量计的测量管段和执行器。
将可调节的最大流量 (V’max ) 的值分配给最大控制信号 (通常为10V/100%)。此 HVAC 性能设
备可通过交互式或模拟式信号进行控制。测量管段内的传感器测得的介质，被作为流量值应
用。测得的值与设定值进行比较，然后执行器通过改变阀门的开度来修正偏差。旋转角度 α 
随着通过终端控制元件的压差变化而变化(见流速曲线)。

校准证书 Belimo Cloud中为每台设备提供了校准证书。如果需要，可以通过搏力谋小助手2下载PDF文
档。

流量曲线
流量曲线

控制特性 用测量元件（传感器电子组件）测量介质速度，并将其转换为流速信号。

控制信号 Y 通过换热器对应于功率 Q，流量在 EPIV 中受到调控。控制信号 Y 转换为等百分
比特性曲线, 并以 V'max 值作为新的参考变量 w。瞬时的偏差控制形成执行器的控制信号
Y1。
专门配置的控制参数与精确的流量传感器连接，可确保稳定的控制质量。不过，它们并不适
用于快速控制过程，即不适合针对生活用水的控制。U5 以电压形式显示测量到的流量 (出厂
设置)。

使用 "搏力谋小助手2" 配置 V'max：
U5 指相应的 V'nom，即若 V'max 为 V'nom 的 50%，则 Y = 10V，U5 = 5V。

作为替代方案，U5 可用于显示阀门开启角度（位置）或流体温度。

1. 标准的等百分比 V'max = V'nom / 2. 有效的 V'max < V'nom
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产品特点

流量控制

V’nom是指额定流量。

V’max指根据最大DDC控制信号设置的最大流量。V’max 可以在 V’nom 的 25...100% 范围内设
定。

流体温度测量 通过集成在流量传感器中的温度传感器，可持续测量流体温度。测量值可通过总线系统或模
拟反馈信号U读取。当前测量值也显示在博力谋小助手2中。

抑制湍流 在开启阀门的瞬间，流量超低，不在传感器的测量范围内。该范围由能量阀自动控制。

阀门开启

阀门保持关闭状态直到DDC控制信号对应为V’nom的1%。当流量超过这个值时，符合阀门特
性曲线的控制信号生效。

阀门关闭

当流量大于V’nom的1%时，符合阀门特性曲线的控制信号生效。当层流低于该值时，流量保
持V’nom的1%。当参考变量Y值需求的层流低于V’nom的0.5%，阀门关闭。

外接传感器端子 传感器的连接选项（无源，有源或带切换电压）。以这种方式，模拟传感器信号可以轻松地
数字化并传输到总线系统: BACnet, Modbus 或 MP-Bus.

控制信号反转 在通过模拟控制信号进行控制的情形下，情况可能反转。这种转换造成标准行为的逆转，如
控制信号为0%时，调节为 V'max ，控制信号为100%对应的是阀门处于关闭位置。

水力平衡 有了搏力谋工具, 可用几个步骤就可现场简单可靠地调整最大流速（相当于 100％ 的要求）
如果设备集成在管理系统中，则可以由管理系统直接处理平衡。

模拟 - 通信组合(混合模式) BACnet, Modbus或MP-Bus可以通过一个模拟控制信号用于传统控制的交互位置反馈。

乙二醇监测 乙二醇监测测量实际乙二醇含量，这是安全运行和优化热交换所必需的。

模拟反馈信号的错误读数 如果传感器因传感器故障而无法测量流量，则在反馈U处显示为0.3 V。只有当模拟反馈U设
置为流量且信号范围的下限值为0.5 V或更高时，才会出现这种情况。

手动操作 可通过按钮进行手动操作 (按下按钮时，齿轮解锁或维持锁定)。

性能高度可靠 执行器具有全行程电子过载保护功能，无需限位开关，运行至终点自行停止。
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包含的零件

描述 型号

保温外壳 用于 EPIV / 搏力谋 能量阀® DN 32...50 Z-INSH32
保温外壳不包含在亚太的交货范围内。

配件

工具 描述 型号

用于有线及无线设置、现场操作与故障排查的服务工具。 Belimo Assistant 2
Belimo Assistant Link 支持蓝牙转NFC或USB转MP-Bus的转换器
用于可参数化设置和可通信型设备

LINK.10

机械配件 描述 型号

保温外壳 用于 EPIV / 搏力谋 能量阀® DN 32...50 Z-INSH32
阀脖延伸 用于球阀 DN15...50 ZR-EXT-01
管道连接件 适用于内螺纹型球阀 DN 50 Rp 2" ZR2350
管道连接件 适用于外螺纹型 EPIV / 能量阀 DN 50 Rp 2", G 2 1/2" ZREV50F

电缆颜色:
1 = 黑色
2 = 红色
3 = 白色
5 = 橙色
6 = 粉色
7 = 灰色

功能:
C1 = D- (线 6)
C2 = D+ (线 7)

电气安裝

通过安全绝缘的变压器供电。

可并联多个执行器，但必须注意功耗。

BACnet MS/TP / Modbus RTU的接线应符合RS-485适用规范。

Modbus / BACnet: 电源和通信没有电流隔离。将设备的接地信号和COM相互连接。

传感器连接：流量传感器可选接一个额外的传感器，可以是有源传感器带DC 0...10V输出信
号(最大. DC 0...32 V， 分辨率 30 mV) 或开关触点 (切换电流最小 16 mA @ 24 V)。因此，传感
器的模拟信号可以很容易地通过流量传感器数字化，并传输到相应的总线系统。

模拟输出: 流量传感器上有一个模拟输出(线5)。DC 0...10V，DC 0.5...10 V或DC 2...10V可选。
例如，温度传感器的流速或温度可以作为模拟值输出。

AC/DC 24 V, 调节型 Modbus RTU / BACnet MS/TP，带模拟设定值（混合模式）
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电气安裝

BACnet MS/TP / Modbus RTU MP-Bus

外接传感器端子

带开关触点的连接，例如压差开关

开关触点要求：开关触点必须能
够在24 V下准确切换16 mA的电
流。

与有源传感器连接，例如0...10 V @ 0...50°C

可能的电压范围：0...32 V
分辨率 30mV
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其他电气安装

具有特定参数的功能(需要参数设置)

通过带有继电器触点的AC 24 V进行超驰控制和限制（采用传统控制或混合模式）。

1) 位置控制
2) 流量控制
Inv. = 控制信号反转

带有继电器触点的DC 24 V手动操作控制和限位（常规控制或混合模式）

1) 位置控制
2) 流量控制
Inv. = 控制信号反转

AC 24 V三态型控制

位置控制: 90°=100s
流量控制: Vmax=100s
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其他电气安装

具有特定参数的功能(需要参数设置)

BACnet MS/TP / Modbus RTU 带模拟设定点 (混合模式) MP-Bus, 三线连接 MP-Bus，两线连接，本地供电

操作控制及面板指示图

1 绿色LED灯显示

亮： 装置启动

关： 无电源电压或接线错误

闪烁： 运行中 (电压正常)

2 流向

3 NFC 接口

4 手动操作按钮

按下按钮： 齿轮解锁，电机停止，可以进行手动操作

释放按钮 齿轮结合，进入标准模式。装置开始同步。
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安装说明

允许的安装方向 球阀可水平安装也可垂直安装，但不得倒置安装，如阀轴顶点方向朝下。

安装在回水管道 建议安装在回水管道。

水质要求 必须遵守 VDI 2035 中规定的水质要求。

搏力谋阀门是调节装置。为了保证阀门长期正常运行，它们必须远离颗粒碎片(如安装工作
中的焊屑)。我们推荐使用合适的过滤网。

维护 球阀、执行器和传感器均是免维护的。

在对控制装置进行保养或维修工作之前，必须先将角行程执行器与电源分离(拔下电源线)。
同时，相关管路中特殊部分的水泵和隔离装置也需关闭 (如有必要，先让所有部件冷却下
来，并将系统压力降至环境压力水平)。
只有在球阀和执行器根据指示正确安装和连接，且由受过训练的专业人员将管路重新注水
后，系统才可以恢复运行。

流向 请根据壳体上标明的箭头方向安装流量计，否则无法正确测得流量。

进口管段 为达到规定的测量精度，必须在流量传感器前方沿水流方向设置一个稳流段或入口管段。其
尺寸至少应为5x DN。

分体安装 阀门-执行器组合可与流量传感器分开安装。必须观察两者的流向。

一般注意事项

阀门选型 通过V'max所需的最大流速来确定阀门口径。

不需要计算 Kvs 值。
V'max = 30…100% 的 V'nom，如果没有可用的水力数据，则可以选择与热交换器额定口径相
同的阀门口径。
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一般注意事项

最小压差（压降） 达到期望流量V'max所需的最小压差（通过阀门的压降）可借助理论Kvs值（参见型号概述）
及以下公式进行计算。计算值取决于所需的最大流量V'max。更高的压差将由阀门自动补
偿。

公式

示例 (DN 25的预期最大流量 = 50% V'nom)

传感器故障 在流量传感器发生故障的情况下，EPIV 将从流量控制切换到位置控制。

一旦故障消失， EPIV 将切换回正常控制设置。

维修

无线连接 带NFC标志的搏力谋设备可以通过搏力谋小助手2进行操作。

要求：

- 带NFC或蓝牙功能的智能手机

- 搏力谋小助手2 (搏力谋官网和苹果应用商店)
将具备NFC功能的智能手机对准设备，使NFC信号重合。

通过蓝牙转NFC转换器ZIP-BT-NFC将支持具有蓝牙的智能手机连接到设备。ZIP-BT-NFC数据
表中显示了技术数据和操作说明。

可读取值:体积流量、累计流量、介质温度、乙二醇含量(单位为%)，报警/错误信息
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尺寸

更多文档记录

• 工具连接
• BACnet 接口描述
• Modbus 接口描述
• MP 合作伙伴概述
• MP 词汇
• MP-Bus 技术简介
• 项目规划的一般说明
• 执行器和/或球阀安装指南
• 快速入门指南 – 搏力谋小助手2
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