
i Para gases con una densidad inferior a la 
del aire: Amoníaco (NH3), Metano (CH4) 
Hidrógeno (H2), instalar a entre 1 y 3 pies 
(entre 0,3 y 0,9 m) del techo o del punto 
más alto.

Para gases con una densidad similar a 
la del aire: Monóxido de carbono (CO), 
Dióxido de carbono (CO2), Fuga de oxígeno 
(O2), Agotamiento de oxígeno (O2) para 
el monitoreo de Argón (Ar), Helio (He), o 
Nitrógeno (N2), instalar a entre 3 y 7 pies 
(entre 1 y 2 m) del piso.
Dióxido de nitrógeno (NO2): Si la salida de 
gases de escape diésel se encuentra debajo 
de los vehículos, instalar a entre 3 y 7 pies 
(entre 1 y 3 m) del piso. Si la salida de gases 
de escape diésel se encuentra encima de los 
vehículos, instalar a la mitad de la altura del 
techo o sobre la salida de gases de escape 
de los vehículos.

Para gases con una densidad superior a la 
del aire: Propano (C3H8), Sulfuro de hidrógeno 
(H2S),Cloro (CL2), refrigerantes, instalar a 
entre 1 y 2 pies (entre 0,3 y 0,5 m) desde el 
piso o el punto más bajo.

! Importante. Todo el cableado debe ser conforme a los códigos 
de construcción, reglamentos y legislación locales. Si se utiliza el 
equipo de un modo no especificado por el fabricante, puede verse 
mermada la protección proporcionada por el equipamiento.

i

1) General:
a) No obstruir el monitor de gas.
b) No poner a tierra la fuente de alimentación 24 VAC/VCD.

2) Potencia:
a) Utilizar cable 18...20 AWG (2,5...0,5 mm2) de par único para la 
alimentación
b) Mantener la misma polaridad (24 VAC/VCD) para todos los 
dispositivos.

2) Comunicación (bus CAN, BACnet MS/TP):
a) Utilizar cable 22...24 AWG (0,34...0,25 mm2) de par trenzado, con 

blindaje, de baja capacitancia para la comunicación
b) Mantener la misma polaridad para todos los dispositivos.
c) Todos los dispositivos deben estar conectados en serie
d) Conmutar los puentes de fin de línea (EOL) a "Encendido" en el 

primer y último dispositivo de la red.
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Ruta para los cables
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GUÍA DE INSTALACIÓN

Monitores de gases
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Escanear el código QR para ver el 
manual de funcionamiento: Ver
sección 3 para la instalación,
sección 4 para el manejo, y
sección 6 para el mantenimiento.

Radio máximo de 50 pies (15 m) para el monitoreo de la calidad del aire 
Radio máximo de 30 pies (10 m) para el monitoreo de la detección de fugas
Ver el manual de operaciones para más información.

22Gxx-5A y C-22G-5A

NO    COM   NC AN1    G   AN2
Salidas Analógicas

Al serpentín magnético de arranque o al serpentín 
del relé de control para ventilación

Transformador
24 V CA/CC

5 VA/W para
cada unidad

Circuito independiente
120/240 V AC

Para otras
unidades

Entrada 
binaria

BACnet MS/TP
Red

-+Blindaje
(sin conexión)

Red de bus CAN

H
Alto

Blindaje 
(solo en la 

1.ª unidad)

Para otras
unidades

L
Bajo

Relé 1

1 contacto de relé 
sin potencial de 
un polo dos tiros

22Gxx-5B y C-22G-5B

NO    COM    NC

A la bobina magnética de arranque o a la 
bobina del relé de control para ventilación

NO    COM   NC
Relé 2

2 SPDT, relés 
de contacto sin 

potencial

Entrada 
binaria

BACnet MS/TP
Red

-+Blindaje
(sin conexión)

Red de bus CAN

H
Alto

Blindaje 
(solo en la 

1.ª unidad)

L
BajoTransformador

24 V CA/CC

5 VA/W para
cada unidad

Circuito independiente
120 V AC

Para otras
unidades

Relé 1

AC/DC
Alimentación Para otras

unidades

22Gxx-5C y C-22G-5C

Transformador
24 V CA/CC

3 VA/W para
cada unidad

Circuito independiente
120 V AC

Para otras
unidades

Red de bus CAN

H
Alto

Blindaje 
(solo en la 

1.ª unidad)

L
Bajo

*Debe ajustarse en 
"Encendido" en el primer y 

último dispositivo de la red.

*Debe ajustarse en 
"Encendido" en el primer y 

último dispositivo de la red.

*Debe ajustarse en 
"Encendido" en el primer y 

último dispositivo de la red.

*Debe ajustarse en 
"Encendido" en el primer y 

último dispositivo de la red.

*Debe ajustarse en 
"Encendido" en el primer y 

último dispositivo de la red.

5 años garantía

AC/DC
Alimentación


